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Pozdrowienia z MegaGen

Usmiech na cafe zycie

MegaGen nigdy nie zaprzestanie innowaciji. ..

Dziekujemy za zainteresowanie implantami MegaGen.

Firma MegaGen jest dumna nie tylko z tego, iz zostata doceniona na szczeblu krajowym, otrzymujac szereg nagrdd za innowacyjnoscé
produktdw, za etyczne zachowania korporacyjne oraz za osiagniecia handlowe i biznesowe. Niezwykfa radoScig napawa nas przede
wszystkim fakt stale rosnacego uznania lekarzy na catym Swiecie. Naszym wyzwaniem jest pozostanie liderem w dziedzinie produktow
biologicznych, opracowanych w oparciu o inteligentng inzynierig, niezbite dowody kliniczne oraz innowacyjne rozwigzania pomagajace
lekarzom dentystom i technikom laboratoryjnym osiagnac lepsze wyniki dla swoich pacjentow.

MegaGen nigdy nie przestaje sie rozwijac...

Rok 2020 to poczatek dwunastego roku istnienia implantu AnyRidge i naszej autorskiej powierzchni Xpeed. Publikacje w czasopismach
naukowych wspieraja technologie stojaca za tymi dwoma innowacjami, a my nadal inwestujemy w badania i rozwdj produktow w tej grupie.
Nasza "niebieska" powierzchnia, ktora oferuje szybsza i lepsza integracje kostng, zostata przeniesiona na inne implanty. Asortyment
AnyRidge, implantu znanego z niezawodne;j stabilizacji pierwotnej i dtugofalowych niezawodnych wynikdw, zostat poszerzony o specjalne
produkty, w tym taczniki, oferujace rozwigzania w przypadku pojedynczych zebdow w obszarze trzonowym. AnyOne wyrdznia
sie zaawansowang konstrukcjg powierzchni i gwintu do stosowania w prostszych przypadkach przy zachowaniu nizszej ceny. Mini Implant
jest dostepny w wersji dwuczeSciowej, a teraz takze jako rozwigzanie jednoczesciowe z implantem Al. Ostatnio poszerzyliSmy nasza linie
implantow o serie AnyRidge Octa 1 - innowacyjna wariacje standardowego implantu, utatwiajaca lekarzom stomatologom uzyskanie dostepu
do naszej zaawansowanej technologii bez koniecznosci zmiany stylu pracy.

MegaGen nigdy nie przestaje ulepszac...
R2 Gate stale sie rozwija, a zespot Eureka R2 przynidst nam nowe spojrzenie, ktére doprowadzito do rozwoju Digital Oral Design (DOD),
co daje lekarzom mozliwoSE stworzenia prawdziwego Wirtualnego Pacjenta. Rozwigzanie to ma wiele zalet - bezpieczniejsze i lepsze
mozliwosci leczenia, ogranicza czas spedzony przez pacjentéw na fotelu dentystycznym i utatwia oferowanie przewidywalnych wynikow.
Wcigz udoskonalamy i rozwijamy nasza game produktoéw dla wszystkich komponentéw opartych na technologii cyfrowej w celu wsparcia
szybkiego rozwoju R2 na catym Swiecie.

MegaGen nigdy nie przestaje wspiera pomystow...
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Korzysci

AnyOne® to system dla
kazdego — od implantologow
poczatkujacych po bardzo
zaawansowanych.

System uproszczony, oparty
na jednej platformie
protetycznej (wewnetrzne




Charakterystyka i zalety » I. Charakterystyka

Charakterystyka i zalety
|. Charakterystyka

Uproszczony protoké{ Chi_ Specjalny ksztatt implantow umozliwia ich
wprowadzenie w tkanke kostng dowolnej

rurgllc.zny_z p_rzeW|dywaInag gestosci z zapewnieniem wysokiej stabili-
stabilizacja pierwotng zacji pierwotne.
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Rézne opcje protetyczne dla
indywidualnych rozwigzan _—

Wygodny rodzaj potaczenia _—
protetycznego jednakowy ¢
dla wszystkich rozmiaréw
implantow z wewnetrznym
potaczeniem szesciokgtnym

(heks) o zbieznosci 11°

Redukcja naprezenia w kosci
zbitej na szczycie wyrostka

- Wprowadzanie implantu w kos¢ wyrostka
zebodotowego daje sig tatwo kontrolowac
dzieki prostej gornej czesci implantu.

Mniejsze Wigksze - Zminimalizowana utrata kosci brzeznej dzigki
naprezenie naprezenie zmniejszonym naprezeniom w obrebie kosci
: kortykalnej.
. ® -
KnifeThread -«
Rozfozenie naprezen w kosci
gabczastej
Round - Optymalne wartosci ISQ dzieki specjalnemu

ksztattowi implantu.

- Wieksza stabilizacja pierwotna w  kosci
kazdej gestos¢ dzieki optymalnemu, samo-
tnacemu ksztattowi gwintu - KnifeThread®.

- Ciaggla kondensacja kosci i ekspansja
wyrostka.

- Zwiekszenie oporu na dziatanie sit Sciska-
jacych.
Minimalizacja powstajgcego wektora sity Sci-
najacej.
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: System korzystny dla estety-
cznych prac protetycznych

Charakterystyka i zalety » I. Charakterystyka

i prac wykonywanych
technika CAD/CAM

Doskonata reakcja ze strony
tkanek migkkich

—e Wigksza wytrzymatosé

Testy zmeczeniowe
1800 —
1600 —|
1400 —
1200

1000 —

Obcigzenie(N)

800
600 —
400 —

200

o T T T T T

Skosne krawedzie platformy tgcznikow
AnyOne s3 idealne dla prac protetycznych
z tlenku cyrkonu wykonywanych technikg
CAD/CAM.

Biologiczny ksztatt linii S zapewnia natural-
nie wygladajacy i efektywny funkcjonalnie
profil wytaniania.

Implanty @ 4,5 moga by¢ stosowane
w obszarze zebow trzonowych bez
obawy ich ztamania.

Dzigki swojemu ksztattowi implanty
rownolegtoscienne AnyOne sg bardziej
odporne na ztamanie, niz implanty wie-
kszosci innych firm.

Implanty AnyOne mozna stosowaé
w wigkszosci przypadkow  klinicznych
bez potrzeby wczesniejszego wykony-
wania zabiegow GBR.

AnyOne” Firma D
(23.5XL7.0mm) | (3.6 L7.0mm)

System

Limit
emeczenia G 318.2N

M AnyOne® M FirmaD

360.3N Wyniki badania sprawdzajgce graniczne
wartosci testéw zmeczeniowych dia
implantéw AnyOne i ich poréwnanie
v\ Z implantami innych firm przy uzyciu
318.2N  urzadzenia do badarn zmeczeniowych
- Centrum Badari i Rozwoju MegaGen
Implant Co., Ltd. (2012).

10° 10° 10 10° 10°
Liczba cykii

I
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Charakterystyka i zalety » Il. Zarys projektu

Charakterystyka 1 zalety
. Zarys projektu

System implantologiczny AnyOne® zostat stworzony jako rozwigzanie przyjazne dla
tkanek, dla lekarza i dla pacjenta (Tissue friendly, Operator friendly, and Patient friendly -
koncepcija T.0.P).

Niewazne, czy jeste$ nowicjuszem czy ekspertem — system AnyOne to korzysci dla kazdego.

Wygodny sposdb wprowadzania implantow, dobra stabilizacja pierwotna, doskonata reakcja tkanek twardych i migkkich oraz krotszy czas
leczenia to tylko kilka powodow, dla ktorych AnyOne to Twdj system implantologiczny. Dla pacjentéw oznacza on zabiegi minimalnie
inwazyjne z nizszym poziomem bolu, krotszy okres gojenia oraz bardziej estetyczne odbudowy protetyczne. System implantologiczny
AnyOne to lepsze doswiadczenia i satysfakcja, zarowno dla dentysty, jak i dla pacjenta.

1. Przyjazny dla tkanek

e Zoptymalizowana powierzchnia - FED®

e | epsza reakcja kosci korowej z uwagi na mniejsze naprezenia
dzieki ksztattowi implantu.

e | epsza reakcja kosci ggbczastej dzieki rownomiernemu rozktadowi
naprezen.

e | epsza odpowiedz tkanek miekkich ze wzgledu na przyjazny,
biologiczny ksztatt tgcznika przypominajgcy linie S.

2. Przyjazny dla lekarza

e Uproszczony protokét chirurgiczny zapewniajacy przewidywalng
stabilizacje pierwotna.

e Uproszczony system oparty na jednej platformie
protetycznej.

e Skrocony czas gojenia.

¢ \Wysoki poziom osteointegracii.

3. Przyjazny dla pacjenta

Yy ¥

e Minimalnie inwazyjne zabiegi chirurgiczne.

e Krotszy czas dolegliwosci pozabiegowych i skrocenie czasu leczenia.

e | epsze efekty estetyczne.
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Charakterystyka i zalety » lll. Szeroki wybor implantéw AnyOne

lll. Szeroki wybor implantow AnyOne

Implant dla kosci twardej

tatwe i proste umieszczenie

implantu we wszystkich przypadkach.
@3.5, @4.5, @5.0, 6.0, &7.0

1. Prosty i wygodny
»ZWykty gwint”

Implant dla kosci miekkiej
Wydtuzony gwint zapewnia znacznie
wiekszg stabilizacje pierwotna.

4.5, 35.5, &6.5, &7.5, @8.0

g Gteboki gwint

2. ,,Gteboki gwint” -
silniejsza stabilizacja
pierwotna

»implant Specjalny 7 mm”

2mm Moze by¢ stosowany w przypadku
nieregularnego grzbietu wyrostka
zebodotowego z ograniczonym
dostepnym wymiarem pionowym.
4.5, 5.0, @6.0, 7.0

B 7mm Implant

2. ,Implant Specjalny 7 mm”
niezbedny w wyjatkowych
przypadkach klinicznych

5mm

AnyOne° 07
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Jaki jest najkrotszy czas osteointegracji?

Ask AnyOile

XPEED® - unikalna powierzchnia
indukuje szybka osteointegracje

KnifeThread®

- Zapewnienie stabilizacji pierwotnej dzieki
wyzszemu wspoétczynnikowi BIC

- Roztozenie naprezen na kosci
gabczastej

- Zwiekszenie odpornosci na naprezenia
i zmniejszenie sity scinajacej

- Indukcja szybszej i moc
osteointegracji przez 0s3

Ca” na powierzchni S-
- Caftkowite usunigcie po 1. Stabilne rozpraszanie naprezen

dzieki reakcji neutraliza : dzieki podporowemu ksztaftowi
tworzenia XPEED. ! . gwintu (Buttress thread)
. : 2. katwos¢ wprowadzania dzigki
| - ostrym krawedziom gwintu
;.}'-'_.- ~Fy = ' T = kol (Sharp thread)
e e i, N ' ' . Zwigkszona powierzchnia

Er zaokraglen w poréwnaniu

z powierzchnig ptaska.

Obroébka powierzchni XPEED wykazl}
znacznie szybsza i silniejszg osteointed
niz RBM lub S-L-A




Implanty » I. Wymiary implantu

Implanty

|. Wymiary implantu

Heks 2.5

Srednica
| potaczenia |

| Srednica platformy |

—

Skok
gwintu 0.8 |

Giebokosé
gwintu

Gwint wewnetrzny
$rednica 2.0mm
skok gwintu 0.4 mm

Srednica
wierzchotka

Srednica
rdzenia

Najszersza
Srednica gwintu

AnyOne’_09



Implanty » ll. Rozmiary implantu

Il. Rozmiary implantu

Gwint regularny @3.5

Srednica Dtugo$é(mm) Nr katalogowy

- Sruba zamykajaca (cs) w komplecie 7.0 IF3507C o
8.5 IF3508C
10.0 IF3510C Diugos¢
88 15 IF3511C
13.0 IF3513C
15.0 IF3515C 235
Gwint regularny 64_0 Srednica Dlugosé(mm) Nr katalogowy 243
- Sruba zamykajaca (cs) w komplecie 7.0 IF4007C
8.5 IF4008C
240 10.0 IF4010C Dlugosé
1.5 IF4011C
13.0 IF4013C
15.0 IF4015C
4.0
GWint regl"arny 64-5 Srednica Dtugos¢é(mm) Nr katalogowy
- Sruba zamykajaca (cs) w komplecie 7.0 IF4507C %
8.5 IF4508C
10.0 IF4510C
s 15 IF4511C Dlugose
13.0 IF4513C
15.0 IF4515C
4.5
Gwint regUIarny 5.0 Srednica Dlugoéé(mm) Nr katalogowy
- Sruba zamykajaca (cs) w komplecie 70 IF5007C %
8.5 IF5008C
25.0 10.0 IF5010C Diugosé
1.5 IF5011C
13.0 IF5013C
15.0 IF5015C
5.0
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Implanty » Il. Rozmiary implantu

Gwint regularny @6.0

- Sruba zamykajgca (cs) w komplecie

Gwint regularny &7.0

- Sruba zamykajgca (cs) w komplecie

Gwint giteboki @4.5

- Sruba zamykajgca (cs) w komplecie

Gwint gteboki &5.5

- Sruba zamykajgca (cs) w komplecie

Na indywidualne zaméwienie

Srednica Dtugo$é(mm) Nr katalogowy
7.0 IF6007C
8.5 IF6008C
6.0 10.0 IF6010C
1.5 IF6011C
13.0 IF6013C

Na indywidualne zaméwienie

Srednica Diugos$é(mm) Nr katalogowy
7.0 IF7007C
8.5 IF7008C
a7.0 10.0 IF7010C
1.5 IF7011C
13.0 IF7013C

Na indywidualne zaméwienie

Srednica Diugo$¢(mm) Nr katalogowy
7.0 IF4507DC
8.5 IF4508DC
10.0 IF4510DC
4.5
1.5 IF4511DC
13.0 IF4513DC
15.0 IF4515DC

Na indywidualne zaméwienie

Srednica Diugo$¢(mm) Nr katalogowy
7.0 IF5507DC
8.5 IF5508DC
10.0 IF5510DC
355
11.5 IF5511DC
13.0 IF5513DC
15.0 IF5515DC

6.3
M N
6.0

Dtugosce

Diugos¢

@4.8
@4.5
5.8
: Dtugos¢
@5.5

AnyOne’_11



Implanty » Il. Rozmiary implantu

@ Rozmiary implantu

Na indywidualne zaméwienie

6.8
Srednica Dtugo$¢(mm) Nr katalogowy T—T
Gwint gi@bOkl 6.5 7.0 IF6507DC
- Sruba zamykajgca (cs) w komplecie 8.5 IF6508DC
Diugosc
10.0 IF6510DC
6.5
1.5 IF6511DC
13.0 IF6513DC
15.0 IF6515DC 265
Implant Srednica Diugo$é(mm) Nr katalogowy
specjalny @7.0 @4.5 IF4507SC
- Sruba zamykajaca (cs) w komplecie 5.0 70 IF5007SC
6.0 IF6007SC
a7.0 IF7007SC

N
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Sruba zamykajgca i sruba gojgca

Sruba zamykajaca i $ruba gojaca

Srednica profilu

S rU ba Zamykaj Qca S,;?gg;& o W)E?T%c;sc Kolor Nr katalogowy Wysoko$é
® Uzyj klucza recznego (1.2 Heks). 235 05 Rézowy Cs

® Stosowane przy gojeniu zamknigtym. 237 1.0 Réz owy cs1

® Zabezpiecza wngtrze implantu.

® Zalecany moment obrotowy: reczny (5 - 8Ncm) @41 20 Roézowy CS2

* Aoucs5005 - do implantéw @3.5/04.0/04.5

* AoucsB005 - do implantéw @5.0 5.0 0.5 Zioty AOUCS5005
6.0 0.5 Rézowy | AOUCS6005

@5.5

.
Sruba gojaca IWysokoéé

* Pomaga uformowa¢ profil wytaniania tkanek
migkkich w trakcie gojenia dzigsta.

® Uzyj klucza recznego (1.2 Heks).

® Zalecany moment obrotowy: reczny (5 - 8Ncm)

Srednica(mm)  Wysoko$é(mm) Nr katalogowy Srednica(mm)  Wysoko$é(mm) Nr katalogowy
25 HA4025 3.0 HAG6530
3.0 HA4030 4.0 HAG6540
4.0 HA4040 6.5 5.0 HAG6550
4.0
5.0 HA4050 6.0 HAG6560
6.0 HA4060 7.0 HAG570
7.0 HA4070 4.0 HA7540
25 HA4525 5.0 HA7550
7.5
3.0 HA4530 6.0 HA7560
4.0 HA4540 7.0 HA7570
4.5
5.0 HA4550 4.0 HA8540
6.0 HA4560 5.0 HA8550
8.5
7.0 HA4570 6.0 HA8560
3.0 HA5530 7.0 HA8570
4.0 HA5540 4.0 HA9540
5.5 5.0 HA5550 5.0 HA9550
9.5
6.0 HA5560 6.0 HA9560
7.0 HA5570 7.0 HA9570

AnyOne’_13



Sruba zamykajgca i sruba gojgca

Mezio-dystalny

# - + heks | I bez heksa

Jezykowo|

INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE |

Sruba gojaca

o Uzyj klucza recznego (1.2 Heks). 410 50

o Sruba facznika w zestawie. H=4 AOHAS2004/ H=5
AOHAS2005/ H=7 AOHAS2007 .

® Uzywane w chirurgii bezptatowej lub dwuetapowe;. dr aAr

¢ Wybierz odpowiednig srednice i wysokos¢ tacznika ;
w zalezno$ci od sytuacii.

* Pomaga stworzy¢ odpowiedni profil wytaniania
w okresie gojenia sig¢ dzigset.

® Zalecany moment obrotowy: reczny (5 - 8Ncm).

JwW.

W%f:ﬂ';‘))sc Pofgczenie  Nr katalogowy

ADFRCELT
ARSI
ACHHHCEDTT
AN HEAEAT
ADHHMEALET
A HEAETT

heks  ADkgE0SCMT
ALY BEROET
ADHIEOETT
AN
ATHTOELST
AR
ACHHMOERIT
AOHHCE0NT
FHUOECITTT
A GADRT
AHMEAENT
bez AOHIASATTT
heksa NCHEROAANT
ACHIC0T
ROHIECEITTT
EHITRE0ANT
ADHITORONT
| AU

Siekacz

-
" )
=

= W TR T B TR IS I R T T, SR e B )

-

L=

i

= f
Lt B i LB wE

| e

Mezio-dystalny
3 = a [ heks | [bez heksa

Jezykowo- X -' f -'
policzkowy -"\-\_ LT

MD JP Wysoko$¢
(mm) (mm) (mm)
i EHCSRSAT
ol E& 5 heks AOHCEORERT
ECHCIEETT
ACTH TR BT
B G RNT
SCECREETNT

Typ Potgczenie  Nr katalogowy

Kiet
bez
heksa

= B

Mezio-dystalny
r 4 [ heks | | bez heksa

Jezykowo- ! -' F ! -
policzkowy M =

MD JP Wysokosé Potaczenie Nr katalogowy

Typ (mm) (mm) (mm)
ADHAMGAIMT
AL SG0ET
ACIHAMBRTTT
heks  ArIHAECTMT
ACHWGITET
ACHECT T
AOHRMASEDANT
ADHMASEOGN
bez . AZHMASELTNT
heksa AR SOTIENT
ADHMECT DANT
ADH M 50T R

=d BN s = BN S

Przedtrzonowy

e =

ih
=]
-1
=
4 BN Ea
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Sruba zamykajgca i sruba gojgca

Jezykowo-
policzkowy

Typ

Trzonowy

MD

(mm)

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

8.0

8.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

8.0

8.0

Mezio-dystalny

JP

(mm)

7.0

8.0

9.0

8.0

9.0

7.0

8.0

9.0

8.0

9.0

9.0

Wysokos¢
(mm)

~Noh~sANOoob~rANOANOPA~NOPA~NORANORANOPRA~NOPRANOBRA~NOBRANOBRANODARNOODANODANOD

Potgczenie

heks

bez
heksa

Nr katalogowy

AOHM60704T
AOHM60705T
AOHM60707T
AOHM60804T
AOHM60805T
AOHM60807T
AOHM60904T
AOHM60905T
AOHM60907T
AOHM70804T
AOHM70805T
AOHM70807T
AOHM70904T
AOHM70905T
AOHM70907T
AOHM70104T
AOHM70105T
AOHM70107T
AOHMB80904T
AOHMB80905T
AOHM80907T
AOHM80104T
AOHM80105T
AOHM80107T
AOHM60704NT
AOHMG60705NT
AOHM60707NT
AOHMG60804NT
AOHM60805NT
AOHMG60807NT
AOHM60904NT
AOHMBG0905NT
AOHM60907NT
AOHM70804NT
AOHM70805NT
AOHM70807NT
AOHM70904NT
AOHM70905NT
AOHM70907NT
AOHM70104NT
AOHM70105NT
AOHM70107NT
AOHMB80904NT
AOHMB0905NT
AOHMB80907NT
AOHM80104NT
AOHMB80105NT
AOHMS80107NT

Jezykowo-
policzkowy

Typ

Indywidualne

Mezio-dystalny

MD

(mm)

4.5

5.0

5.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

8.0

8.0

4.5

5.0

5.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

8.0

8.0

JP

(mm)

6.0

6.5

7.0

7.0

8.0

9.0

8.0

9.0

9.0

6.0

6.5

7.0

7.0

8.0

9.0

8.0

9.0

9.0

® )/ 'j

Wysokos¢
(mm)

NOANOANORANOBRNORNORNORANOANOANORANORANOBANORNORNOANOANOANOANGOANODNOG~NOGOD

Potgczenie

heks

bez
heksa

Nr katalogowy

AOHS45604T
AOHS45605T
AOHS45607T
AOHS50654T
AOHS50655T
AOHS50657T
AOHS50704T
AOHS50705T
AOHS50707T
AOHS60704T
AOHS60705T
AOHS60707T
AOHS60804T
AOHS60805T
AOHS60807T
AOHS60904T
AOHS60905T
AOHS60907T
AOHS70804T
AOHS70805T
AOHS70807T
AOHS70904T
AOHS70905T
AOHS70907T
AOHS70104T
AOHS70105T
AOHS70107T
AOHS80904T
AOHS80905T
AOHS80907T
AOHS80104T
AOHS80105T
AOHS80107T
AOHS45604NT
AOHS45605NT
AOHS45607NT
AOHS50654NT
AOHS50655NT
AOHS50657NT
AOHS50704NT
AOHS50705NT
AOHS50707NT
AOHS60704NT
AOHS60705NT
AOHS60707NT
AOHS60804NT
AOHSG60805NT
AOHS60807NT
AOHS60904NT
AOHS60905NT
AOHSG60907NT
AOHS70804NT
AOHS70805NT
AOHS70807NT
AOHS70904NT
AOHS70905NT
AOHS70907NT
AOHS70104NT
AOHS70105NT
AOHS70107NT
AOHS80904NT
AOHS80905NT
AOHS80907NT
AOHS80104NT
AOHS80105NT
AOHS80107NT
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taczniki i opcje protetyczne
l. Protetyka z poziomu implantu

W ¢ W

tacznik EZ Post tacznik do frezowania tacznik katowy tacznik ztoty tacznik CCM
kacznik tymczasowy [Tytanowy] tacznik tymczasowy [PMMA] tacznik Fuse

Analog implantu

l[ n\!ﬁ ol §|

Transfer wyciskowy Transfer wyciskowy Transfer wyciskowy
[tyzka zamknieta / dwuczesciowy] [tyzka otwarta / z heksem]  [tyzka otwarta / bez heksa]

l |
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@ Wybor transferow wyciskowych i analogow

Transfer wyciskowy Srodmca WSO s e ooy kldogony
(do pobierania wyciskow 120 | gwu. | IT4512HT IT4512HHT 245
technikg tyzki zamknietej) P45 60 [P 1Ta16HT | (Tas16HHT m
- Sruba (GPT12H / GPT12 / GPT16H / GPT16)

w komplecie.

« Srednice odpowiadajg érednicom $rub gojacych.
* Powinien zosta¢ dokrecony kluczem do transferéw
wyciskowych lub kluczem recznym (1.2 Heks).

KI UCZ dO tranSfe I’OW Typ Nr katalogowy
wyciskowych 2-czesciowy TOMID .
¢ Do transferéw wyciskowych do tyzki zamknietej tran15fer V‘,/y_mSKOWy
-czesciowy
transfer wyciskowy TCMIDE
Tran Sfe r Wyc I S kOWy S‘r)ergfr;liﬁ 4 Wysokos¢(mm)  Typ Nr katalogowy @4.0
(do pobierania wyciskow 12.0 IP4012HT 255 | .
; g ; 4.0
technikg tyzki otwartej) 16.0 IP4016HT
heks

- Sruba (GPP0O7 / GPP12 / GPP16 ) w komplecie. 7.0 IP5507HT
* Optymalne rozwigzanie w przypadku planowanych 5.5 .

mostow protetycznych opartych na kilku implantach. 12.0 IPS512HT
o Kwadratowy ksztaft korpusu zapewnia stabilno$¢

w wycisku i doktadne przeniesienie pozycji implantu. @4.0 120 LAinzbdn

16.0 IP4016NT 24.0 1
bez heksa

7.0 IP5507NT @55 |
5.5
12.0 IP5512NT

Analog implantu

Typ Kolor Nr katalogowy
* Analog w kolorze rézowym do implantu @3,5. L.
 Analog w kolorze niebieskim do implantu @4.0~@8.0. Maty Rézowy LA350H
Regularny i szeroki  Niebieski LA400H
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@ Wyhor tacznikow

tacznik tymczasowy
(tytanowy)

- Sruba (AS20) w komplecie.

¢ Do wykonywania uzupetnien tymczasowych.

e Zagfebienia na fgczniku pozwalajg uzyskac
silne przyleganie zywic.

e Zalecany moment obrotowy: 25Ncm.

tacznik tymczasowy
(PMMA)

- Sruba (AS20) w komplecie

 Dla stworzenia estetycznego profilu wytaniania.

® Szczegodlnie polecany przy implantacii
natychmiastowej po ekstrakgcji.

* Dostgpne w wersji z heksem i bez heksa.

e Zalecany moment obrotowy: 25Ncm.

tacznik Fuse

- Sruba (As20) i czapeczka Fuse w komplecie.
® Zalecany moment obrotowy: 25Ncm.

18

Srednica Wysoko$é

profilu (mm) Typ Nr katalogowy
heks TA4511HT
4.5 1.0
bez heksa TA451INT

Srednica Wysokosé

profilu (mm) Typ Nr katalogowy
heks TA4511HPT

@4.5 11.0
bez heksa = TA4511NPT

Srednica CH. PH.

e e (mm) (mm) VP Nrkatalogowy

25.5 5.5 | Prosty AOFAP5545P
@55 @45 4 7 15°  AOFAA5415P
4.5 7 25° | AOFAP5425P

NOWOSC: dostepna wysokosé przezdzigstowa - 4mm

Wys.

= odl

@4.5

@4.5

Wys.

L —

+ T
""-\.x.

( Mezjo- J Ill
- dystalna
+ +
15° 25°
Wargowo-jgzykowa
—
Mezjo-
c dystalna
Wargowo-jezykowa
*C.H. = Cuff Height - wysokos¢ przezdzigstowa
* PH. = Post Height - wysokosc filaru

P.H*
CH*
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> tacznik tymczasowy Fuse™

Koncepcja projektu
tacznika Fuse™

W e

Fakty o tgczniku
Fuse™

Przemieszczenie (mm)

Sita ciskania (M)

Badanie mikroruchomosci implantow

05
04 D1
—D2
0.3
—— D3
02 — D4
014 -
T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Sita (N)
Badanie na sity $ciskajgce tacznika Fuse
250
200 - - m e e e m e oo
150 SN
Sredhnia < 180N
100 — Prébka 1
— Probka 2
50 Probka 3
P — Probka 4
T T Probka 5
0 1 2

Przemieszczenie (mm)

Mezio-dystalna

Wargowo-jezykowe

W 1992 roku JB. Brunski ogtosit, ze istnieje
zwigkszone prawdopodobienstwo wytworzenia sie
potaczenia fibrynowego zamiast kostnego z
powierzchnig implantu, gdy ruchomo$¢ implantu w
trakcie procesu gojenia przekroczy warto$ci
powyzej 100 mikronéw. (John B. Brunski,
Biomechanical factors affecting the bone-dental
implant interface. Clinical Materials, Vol. 10, 153-
201). Dlatego tez, bardzo wazne jest, aby implant
byt zabezpieczony przed nadmierng ruchomoscia
w trakcie przeprowadzania natychmiastowego
obcigzenia implantu. Jednakze stopien obcigzenia
implantu nie jest tatwy do kontrolowania, nawet gdy
zastosujemy uzupetnienie tymczasowe wykonane
z materiatbw kompozytowych na cylindrze
tytanowym. Sadzono, ze powodem moze byé
metalowy element facznika tymczasowego, ktory
moze przenosi¢ nadmierne sity na implant. Jest to
jeden z powoddw dlaczego klinicyéci wahajg sie
przed podjeciem decyzji o obcigzeniu
natychmiastowym implantu. Konieczne jest wiec
stworzenie specjalnego tymczasowego cylindra.
Powinien on ulec ztamaniu w przypadku
przekroczenia sit mogacych doprowadzi¢ do
wytworzenia integracji widknistej lub zaburzenia
integracji kostnej tak, aby zabezpieczy¢ implant.
Dodatkowo preferowana jest fatwos¢ wykonania
korony tymczasowej na takim cylindrze
tymczasowym. Przeprowadzilismy proby, ktérych
celem byto zmierzenie sit doprowadzajgcych do
powstania ruchomosci implantu powyzej 100
mikronéw doprowadzajacych do powstania
ruchomosci implantu powyzej 100 mikronow
w koéci o udrednionej gestosci przy braku

defektu. Implanty AnyRidge zostaty wprowadzone
w standardowy blok kostny z momentem
obrotowym powyzej 40Ncm a nastepnie osadzono
na nich tgczniki. Przy pomocy urzagdzenia
pomiarowego Instron mierzono sity wymagane do
uzyskania ruchomosci implantu na poziomie 100
mikrondw. Srednia sita uzyskana w tym badaniu
wyniosta 220N. Na tej podstawie ustalono wartos¢,
przy ktorej nowy fgcznik tymczasowy moze byc
ztamany i dzigki temu ochroni implant przed
nadmierng ruchomoscia.

Ten eksperyment byt podstawg do stworzenia
specjalnego facznika tymczasowego, ktérego
wartos$¢ graniczna sit potrzebnych do jego
zlamania zostafa osiggnigta ponizej 200N. £acznik
ten zostat nazwany Fuse Abutment. Dzigki
zastosowaniu ksztattow anatomicznych pozwala
wykona¢ bardziej estetyczne uzupetnienia
tymczasowe.
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@ Wybhor tacznikow

tacznik EZ Post Wysokose
filaru
- Sruba (AS20) w komplecie.
¢ Do odbudowy cementowane;.
¢ Anodowanie zapewniajgce doskonatg estetyke pod Wysoko$¢
przezdzigstowa

tkanka. Biologiczna linia S zapewnia jednolity,
naturalnie wygladajacy i bardziej funkcjonalny profil

wylaniania. Poziom
® taczniki bez heksa nie zapewniajg antyrotaciji. platformy
e Zalecany moment obrotowy: 35Ncm.
Srednica
profilu

S";?g]filliga Pﬂg%ti%):%jstsocwa Wy(fi‘gfgsc Typ Nr katalogowy S;)erggliﬁa pmg%if:%%?;wa Wy(nj%ﬁsc Typ Nr katalogowy
1.0 EP4511HT 1.0 EP4511NT

1.5 EP4514HT 1.5 EP4514NT

25 4.0 EP4524HT 2.5 4.0 EP4524NT

3.5 EP4534HT B315 EP4534NT

4.5 EP4544HT 4.5 EP4544NT

5.5 EP4554HT 515 EP4554NT

1.0 EP4510HT 1.0 EP4510NT

1.5 EP4515HT 1.5 EP4515NT

4.5 25 55 EP4525HT 4.5 225 55 EP4525NT
3.5 ’ EP4535HT 3.5 ’ EP4535NT

4.5 EP4545HT 4.5 EP4545NT

5.5 EP4555HT 515 EP4555NT

1.5 EP4517HT 1.5 EP4517NT

25 EP4527HT 25 EP4527NT

3.5 7.0 EP4537HT 3.5 7.0 EP4537NT

4.5 EP4547HT 4.5 EP4547NT

5.5 EP4557HT 519 EP4557NT

1.5 EP5514HT 15 EP5514NT

25 EP5524HT 2.5 EP5524NT

3.5 4.0 EP5534HT 3.5 4.0 EP5534NT

4.5 EP5544HT 4.5 EP5544NT

5.5 EP5554HT 5.5 EP5554NT

1.5 EP5515HT 1.5 EP5515NT

25 heks EP5525HT 2.5 bez EP5525NT

@5.5 35 55 EP5535HT @5.5 3.5 55 | heksa  EpssasnT
4.5 EP5545HT 4.5 EP5545NT

55 EP5555HT 5.5 EP5555NT

1.5 EP5517HT 1.5 EP5517NT

25 EP5527HT 2.5 EP5527NT

&3 7.0 EP5537HT 3.5 7.0 EP5537NT

4.5 EP5547HT 4.5 EP5547NT

515 EP5557HT 5.5 EP5557NT

1.5 EP6514HT 1.5 EP6514NT

25 EP6524HT 2.5 EP6524NT

3.5 4.0 EP6534HT 315) 4.0 EP6534NT

4.5 EP6544HT 4.5 EP6544NT

5.5 EP6554HT 15, EP6554NT

1.5 EP6515HT 1.5 EP6515NT

25 EP6525HT 2.5 EP6525NT

6.5 3.5 55 EP6535HT 6.5 315 515 EP6535NT
4.5 EP6545HT 4.5 EP6545NT

5.5 EP6555HT 515, EP6555NT

1.5 EP6157HT 1.5 EP6157NT

25 EP6527HT 2.5 EP6527NT

3.5 7.0 EP6537HT B15 7.0 EPG537NT

4.5 EP6547HT 4.5 EPG547NT

5.5 EP6557HT 55 EP6557NT
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- z . Wysokosé .
G SOKOSE  Wysokose

I’_QCZH | k katowy ;I;?ofri]llga dz‘z?ﬁ,’ﬁ;“ (fllvi‘a’;‘ll) Typ Kat Nr katalogowy
15" | AA4215HT

- Sruba (AS20) w komplecie. 25 5
« Katowosai: 15°, 25°. 245 25 | AA4225HT
* Zminimalizowana wielkos¢ glowy sruby 15" AA4415HT
zmniejsza wystapienie probleméw w trakcie 4.5 25° AA4425HT

frezowania. heks o
® Zalecany moment obrotowy: 35Ncm. 25 5 AA5215HT
055 ’ 25" AA5225HT

a5 15" AA5415HT
’ 25 | AAB425HT

o

15 AA4215NT

25 o
25 AA4225NT

4.5 o
15 AA4415NT

4.5 5

25 AA4425NT

15 AA5215NT

7.0 | bezheksa

25 o
25 AA5225NT

5.5 o
15 AA5415NT

4.5 5

25 AA5425NT

15 AA4215ET

25 .
25 AA4225ET

4.5 0
45 15 AA4415ET
25 AA4425ET

heks-E °
25 15 AA5215ET
25 AAS5225ET

5.5 .
15 AAS5415ET

4.5 o

25 AAB5425ET

Na indywidualne zaméwienie

. Wysoko$¢ ”
Srednica gues. VWysokose

L a C Z n i k iy dzﬁmﬂa 'T;\“ar:;') Typ Nr katalogowy
do frezowania @4.0 1.5 MA4015HT
4.5 2.0 MA4520HT
- Sruba (AS20) w komplecie. 2.0 MA5520HT
. tcl)zzyvx\//\ilszn;hclio projektowania wedtug indywidualnych 5.5 40 heks MAS540HT
® Zalecany moment obrotowy: 35Ncm. 25 MAG525HT
265 4.0 90 MAB540HT
4.0 1.5 MA4015NT
@4.5 2.0 MA4520NT
75.5 2.0 bez MA5520NT
4.0 heksa | MAB5540NT
2.5 MAB525NT

6.5
4.0 MAGB540NT

@4.0

@4.5 5.5 6.5

* C.H. = Cuff Height - wysokosc przezdzigstowa
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© Wyhor tgcznikow UCLA

H . . Wysoko$¢ &
tacznik ztoty Srednica i, “ERC Ty Nrkatalogowy
(mm)

- Sruba (AS20) w komplecie. heks GA4515HT
¢ Do wykonywania niestandardowych fgcznikéw do 4.5 1.0 1.0
uzupetnien przykrecanych lub cementowanych. bez heksa GA4515NT

¢ Dostepne w wersji z heksem (czerwony)
i bez heksa (biaty).
¢ Temperatura topnienia stopu ztota: 1063 °C.
* Karbowane tuleje pozwalajg na lepszg
przyczepnos$¢ zywicy lub wosku.
e Zalecany moment obrotowy: 30Ncm.

Laczn i k CC M Srednica e, Wysokose

profilu dz}?::'?},,a (ﬂm’) Typ Nr katalogowy

- Sruba (AS20) w komplecie. heks CA4515HT
* Przydatne do wykonania niestandardowego tgcznika 4.5 1.0 11.0 hek

w trudnych sytuacjach. bez heksa CA4515NT

* Moze by¢ odlewany ze stopéw nieszlachetnych
(Ni-Cr, stopy Cr-Co).

* Temperatura topnienia metali nieszlachetnych:
zalezy od producenta.

* Karbowana powierzchnia tulei utatwia modelowanie
Zywica/woskiem.

® Temperatura topnienia CCM: 1300 ~ 1400 °C.

e Zalecany moment obrotowy: 35Ncm.

22

P.H.

C.H.
4.5

P.H.

C.H.

* C.H. = Cuff Height - wysokosc przezdzigstowa
* PH. = Post Height - wysokosc¢ filaru



Materiaty cyfrowe

I ZrGEN® ZrGEN® to nazwa bazy tytanowej marki MegaGen. Baza ZrGEN®
n zapewnia estetyczne pofgczenie z uzupetnieniem protetycznym, a takze
baza -tytanowa pozwala na wykonanie tgcznikow indywidualnych oraz koron i mostow

zaréwno cementowanych, jak i przykrecanych.

tacznik indywidualny Korona ostateczna Korona ceramiczna
z tlenku cyrkonu

® ¢ O

Okolice szyjki Zminimalizowane
Korona tymczasowa PMMA w odcieniu zeba polgczenie
tytanowe
Mosty przykrecane Podbudowy metalowe
i ceramiczne

I 2 TiGEN ® to nazwa tgcznika tytanowego firmy MegaGen przeznaczonego
II. TIGEN 2 ; v o
" do indywidualnego frezowania w systemie CAD/CAM.
baza CAD/CAM

l I
taczniki indywidualne CAD/CAM Odbudowa ceramiczna

CAD/CAM




Materiaty cyfrowe

@ Protetyka ZrGEN®

kacznik ZrGEN® zapewnia maksymalnie estetyczne polgczenie z implantem. Przy bazie ZrGEN®
margines korony moze by¢ umieszczony naddzigstowo, poniewaz baza wykonana
z tlenku cyrkonu zlewa sie z naturalnym kolorem zeba.

Korona

S’

Baza cyrkonowa

N |

Analog - modele drukowane

!

Scan adapter

:

kacznik do skanowania kacznik do skanowania  Sruba gojgca do skanowania
(C-type)

24



Materiaty cyfrowe

@ Opcje tacznikow do skanowania
3 Shape, Exocad, Dental Wings

kacznik
do skanowania

- Sruba facznika w zestawie.
. AnyOne (AS20)

. kacznik Multi-unit (MUAS)
. MiNi (MIAS14)

Sruba gojaca
do skanowania
i scan adapter

- Sruba tacznika w zestawie.
. AnyOne (AOIHS2004/A0IHS2005
AOIHS2007)

¢ Aby dokfadnie zeskanowa¢ $rube gojaca do
skanowania powinna wystawac 2.0mm
powyzej pola zabiegowego. Dla utatwienia
skanowania, gdy ekspozycja $ruby gojacej
jest niewystarczajaca, uzyj Scan adaptera.

¢ Dobierz Scan adapter odpowiednio do
Srednicy $ruby gojacej do skanowania.

© Scan adapter to produkt jednorazowego
uzytku.

Przenosnik
Scan adaptera

Analog - modele
drukowane

¢ Wsparcie dla Dental CAD

- 3 Shape
- Exocad

Srednica Dlugosé

System profilu (mm) Typ Nr katalogowy
9 - AAOISR4009T
13 - AAOISR4013T
AnyOne @4.0 maty AEXESS4009T
13 AEXESS4013T
9 AEXESR4009T
regularny
13 AEXESR4013T
MUA Level
13 - AMUASR4013T
(N-Type)
9 - MISS3509T
MiNi 4.0
13 - MISS3513T
Srednica Scan Wysokosé
System s o 3{[5T10mc))sc Nr katalogowy
4 AOISH4004T
@4.0 SP4007.MTN 5 AOISH4005T
7 AOISH4007T
4 AOISH4504T
@45 SP5007.MTN 5 AOISH4505T
AnyOne 7 AOISH4507T
4 AOISH5504T
@55 SP6007.MTN 5 AOISH5505T
7 AOISH5507T
4 AOISH6504T
265 SP7007.MTN 5 AOISH6505T
7 AOISH6507T
System Diugosc Nr katalogowy
Wspolny 19 SPC16
System Sl[')?gfr?lilcjza D(%?%S & Typ Nr katalogowy
tylko @3.5 CAOIAS3509
AnyOne @4.0 9
- CAOIAR4009
MUA Level
(N-Type) 9 - MUALA
MiNi 3.0 9 - CMIIAN3009

Dt I
¥ __‘l
[ Sruba Scan |
| gojaca do adapter “
\skanowania /
L4

Srednica profilu

Dt.
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Materiaty

NOwWOSC!

@ Opcje tacznika ZrGEN - baza tytanowa

CH.4
PH.6
CH.4

kacznik ZrGEN ras B4

PH.45

PH.45 G4 15
- Sruba tacznika w zestawie CH.1
. AnyOne (AS20)
. MiNi (MIAZ1410) Wysokosé !
filaru
Baza tytanowa Wysokosé 4
1 zestaw (facznik - 10 sztuk) przezdzigstowa l’ w
- .

- w zestawie zapasowa $ruba facznika
Obstuga Dental CAD

- 3 Shape Srednica
- Exocad
- Dental Wings o * C.H. = Cuff Height - wysoko$¢ przezdzigstowa
e Liczba nacie¢ zalezy od wysokosci filaru * PH. = Post Height - wysokos¢ filaru
-Filar =4,5 liczba nacie¢: 2
-Filar =5 liczba nacie¢: 3
-Filar=6 liczba nacigé: 4 Standard
-Filar =8 liczba nacig¢: 6
& . Wysokos¢ Wysokosc
System Srednica pryzezdz. yﬁ|aru Typ Nr katagolowy
4.5 AAOIPR4015.MTN
0.6 6 AAOIPR4016.MTN
8 AAOIPR4018.MTN
4.5 AAOIPR4025.MTN
1.5 6 heks AAQIPR4026.MTN
8 AAOIPR4028.MTN
4.5 AAOIPR4035.MTN
3.0 6 AAOIPR4036.MTN
@4.0 8 AAOIPR4038.MTN
4.5 AAOIPR4015N.MTN
0.6 6 AAOIPR4016N.MTN
8 AAOIPR4018N.MTN
4.5 AAOIPR4025N.MTN
15 6 bez heksa | AAOIPR4026N.MTN
8 AAOIPR4028N.MTN
4.5 AAOIPR4035N.MTN
3.0 6 AAOIPR4036N.MTN
8 AAOIPR4038N.MTN
AnyOne 45 AAOIPR4515.MTN
0.6 6 AAOIPR4516.MTN
AAOIPR4518.MTN
4.5 AAOIPR4525.MTN
15 6 heks AAOIPR4526.MTN
8 AAOIPR4528.MTN
4.5 AAOIPR4535.MTN
3.0 6 AAOIPR4536.MTN
4.5 AAOIPR4538.MTN
4.5 AAOIPR4515N.MTN
0.6 6 AAOIPR4516N.MTN
8 AAOIPR4518N.MTN
4.5 AAOIPR4525N.MTN
15 6 bez heksa | AAOIPR4526N.MTN
8 AAOIPR4538N.MTN
4.5 AAOIPR4545N.MTN
3.0 AAOIPR4546N.MTN

6

8 AAOIPR4548N.MTN
5 AMUAPR5515N.MTN
6

8

Poziom MUA @55 0.8 (L’g:):l) AMUAPR5516N.MTN
AMUAPR5518N.MTN
25 hek
VN 5.0 06 ks MIPN3013.MTN

2.5 bez heksa MIPN3013N.MTN
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Materiaty cyfrowe

@ tacznik ZrGEN - baza do systemu Sirona CEREC

Typ C
i q 8¢ . Wielkos¢
LQCZ n | k Z rG E N System Srednica VF\)Irstec\de(;s.c \f/|\lle‘i/rsu If?lafjsc Nr katalogowy
CEREC 0.5 AOCS3405.MTN
e Ti-base dla uzytkownikéw Sirona Cerec @3.9 1 AOCS3410.MTN
—» CEREC. Wys
¢ Doskonata kompatybilno$¢ i precyzyjne 2 Maty AOCS3420.MTN filaru
potaczenie z systemami implantow MegaGen. 0.5 AOCS3805.MTN ‘!
* Zastosowanie systemu skanowania CEREC Wys.
z poziomu fgcznika. Do wyboru wiele rodzajoéw AnyOne 4.3 1 4.7 AOCS3810.MTN przezdzigstowa i
systemoéw z biblioteki programu CEREC CAD.
* Biblioteka kompatybilna z systemem Camlog. 2 AOCS3820.MTN
0.5 AOCL4505.MTN
5.5 1 Duzy = AOCL4510.MTN Srednica
2 AOCL4520.MTN
Typ C
i Srednica Wysoko$¢  Wielkosé
I’_QCZI’] | k . System profilu przezdz. e Nr katalogowy
do skanowania 05 AOICSS3405T
$ ’ . 33.9 1 AOICSS3410T
- Sruba tagcznika w zestawie.
. AnyOne (AS20) 2 Maly AOICSS3420T
0.5 AOICSS3805T 1 I
¢ Scan adapter dla uzytkownikéw Sirona Cerec
GEREC. AnyOne 4.3 1 AOICSS3810T Wysokosé E i
e L ab CAD Software, kompatybilny 2 AOICSS3820T przezdzigstowa
z Xive Library. 0.5 AOICSL4505T J l
5.5 1 Duzy AOICSL4510T
2 AOICSL4520T Srednica
profilu
- - -
@ Opcje tacznika TiIGEN - PREMILL
tacznik TIGEN Standard
- $ruba facznika w zestawie System Kolor  Srednica Dlugo$¢ Typ Nr katalogowy
- AnyOne (AS20) heks | ARTR1020.MTN
. MiNi (MIAZ1410) @10
s bez heksa ARTR1020N.MTN
AnyOne Roézowy
® kacznik do frezowania @12 heks ARTR1220.MTN =
¢ 1 zestaw (= facznik 10 sztuk) bez heksa ARTR1220N.MTN F
- w zestawie zapasowa $ruba tacznika N )
« Obstuga DentalCAD MiNi g lt\he 210 heks MITN1020.MTN
- 3Shape otyezy bez heksa MITN1020N.MTN
- Exocad
- Dental Wings
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Il. Protetyka z poziomu facznika

1. £3czniki i komponenty Multi-unit
(All-on-4) (N_Type)

(3 1
JR

Cylinder CCM tacznik ZrGen

N |

|
u

Cylinder tymczasowy

= f

i }

tacznik do skanowania Transfer wyciskowy Analog laboratoryjny

| |

/ 4 4 )
77 77 AT
tacznik Multi-unit tacznik Multi-unit kacznik Multi-unit [Typowa] = [Szeroka]
[prosty] katowy [17°] katowy [30°] Czapeczka gojaca

|
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@ tacznik Multi-unit™

kacznik Prosty Multi-unit  (SEE TR — e
MUAAONO0015C Wys. P.
- Przenosnik prosty MUA (MUASC) w komplecie. 1-
 Zalecany moment obrotowy: 35Ncm. 25 czesciowy MUAAON0025C o
35 (M2) MUAAONO0035C
4.5 MUAAONO0045C
-
4.8
. . . - 17°
I’.QCZI’I | k kqtowy M U Itl' U n |t pmezx\g:;'szf:(mm) Typ Nr katalogowy 2
o
[AQ] - 17 25 MUAAOH1725TC “
- Sruba kliniczna MUA (i laboratoryjna MUAAOS ) 35 z heksem MUAAOH1735TC Wys. FI .
w komplecie.
- Przenosnik katowy MUA (MUAAC) w komplecie. 45 MUAAQOH1745TC j
e Zalecany moment obrotowy: 256Ncm.
25 MUAAON1725TC
3.5 bez heksa = MUAAON1735TC
4.5 MUAAON1745TC
tacznik katowy Multi-unit (EEZEEINE T — 2
o
[AC] - 30 35 MUAAOH3035TC -{ﬂ
- $ruba Kliniczna MUA (i laboratoryjna MUAAOS ) 45 z heksem MUAAOH3045TC Wys. P:I
w komplecie. , ’
- Przeno$nik katowy MUA (MUAAC) w komplecie. 3.5 MUAAONS3035TC
® Zalecany moment obrotowy: 25Ncm. bez heksa
4.5 MUAAON3045TC
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© Komponenty do facznika Multi-unit™

Transfer wyciskowy

- Sruba (MUAGP) w komplecie. bez heksa MUAICT
* Do uzycia z pozyciji fagcznika Multi-unit.
¢ Metoda tyzki otwartej.

Analog laboratoryiny

* Moze byé uzyty jako analog modeli drukowanych. tacznik Multi-unit (Nobel) MUALA

Cyiinder Tymezasowy

- 2 $ruby cylindra (MUAS) w komplecie. bez heksa MUATCL

® Stuzy do wykonywania tymczasowych uzupetnien
akrylowych.

* Rowki na cylindrze pozwalaja na zachowanie
przyczepnosci zywicy.

o Sruba zapasowa w zestawie.

e Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.

@33
Cyl | n d er CC M Potgczenie Nr katalogowy 15 |
- 2 $ruby zapasowe (MUAS) w zestawie. bez heksa MUACCML
* Uzyj do produkciji protez przykrgcanych z zastosowaniem 34
protez wzmocnionych metalem lub o strukturze pretowej. :
* Moga by¢ odlewane z uzyciem stopow
nieszlachetnych (stopyNi-Cr, Cr-Co). 4.8 M1.4

e Temperatura topnienia CCM: 1300~1400°C.
® Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.

CzapeCZka gojq-ca Typ Nr katalogowy
- Sruba cylindra (MUAS) 2 sztuki w zestawie.

Regularny MUAHCL 15 il
* Rozmiar czapeczki gojgcej mozna dobra¢ 4.2 17 LN 34
w zaleznosci od objetosci tkanki migkkiej Szeroki MUAHCWL B
lub rodzaj etienia.
ub rodzaju wypetnienia. 249 " aag M1.4

6.8
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@ Klucze do t3cznika Multi-unit™

Klucz Multi-unit

e Stuzy do dokrecania tacznikéw prostych Multi-unit.

® Uzywaj z kluczem dynamometrycznym
(nr katalogowy: MTW300A).

Klucz maszynowy

 Stuzy do dokrecania tgcznikow prostych Multi-unit.
* Uzywaj z prostnicg zatrzaskowa.
* Uzywaj z Meg-TORQ (nr katalogowy: MEG-TORQ).

Klucz reczny

* Uzyj do érub z heksem 1.2.
® Uzyj do rozbieznosci nie wigkszej niz 15°.
® Zalecany moment obrotowy - ponizej 30Ncm.

Heks Dtugosce Nr katalogowy
2.0 10 MUD10
|
Heks Diugosc Nr katalogowy 24
2.0 10 MURAD10 10
@4.4
|
Heks Diugosé Nr katalogowy 29
20
1.2 20 MUHD1220
heks1.2
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l1l. Protezy Overdenture

1. Protezy MegaGen Overdenture

Meg-Loc

Kompatybilny z produktami L & K, o doskonatej funkcjonalnosci
i nieporéwnywalnej cenie!

Potaczenie tytanowej obudowy i Pekktonu (wzmocnionego tworzywa sztucznego) zapewnia niskg rozpusz-
czalnos¢ w wodzie oraz wigkszg odpornos¢ na zuzycie i wigkszg trwatos¢ w poréwnaniu do istniejgcych
produktéw.

Whktadka retencyjna oferuje szeroki zakres sit retencyjnych (600gf, 1200gf, 1800gf) dopasowanych do kazdego
pacjenta, co daje wysoki poziom zadowolenia zaréwno pacjenta jak i lekarza dentysty.

Wiasciwosci fizyczne Pekktonu i odpowiednia szczelina wkiadki zwigkszajg jej elastycznos¢. Dzieki temu,
w przeciwienstwie do konwencjonalnych produktow nylonowych, wktadka nie peka i nie famie sig,
réwnoczesnie zapewniajac wydajng retencje i dtuzsza zywotnosc.

Meg-Ball

Najmniejsza obudowa, pierscien retencyjny o wiekszej zywotnosci!
Mozna wykonac¢ stabilng proteze nawet gdy osie implantéw nie sa
réwnolegte!

System kompatybilny z innymi produktami o Srednicy gtowicy @2.25. Zminimalizowany dyskomfort pacjenta
ze wzgledu na malty rozmiar housingu, fatwiejsze ustawienie sztucznych zebéw przy niewielkiej przestrzeni
protetycznejitatwiejsze utrzymanie w stosunku do innych systemow.

Pierécien retencyjny ma wysoka elastycznosé, wysoka odporno$¢ na $cieranie i trwatosé, tym samym
wydtuzajac dwukrotnie czas funkcji w poréwnaniu do pierscieni silikonowych i gwarantujgc diuzsza
wytrzymato$¢ w poréwnaniu do produktéw nylonowych.

Pozycjonery (0/56/10/15 stopni) zachowujg réwnolegly kierunek housingdw, nawet w sytuacji réznych osi
implantéw, i wzmacniaja stabilnos¢ protezy.

Meg-Magnet

Zapewnia stabilng i wystarczajgca site magnetyczna dla utrzymania
protezy! Catkowicie eliminuje peknigcia i jest odporny na korozje!

Meg-Magnet stabilizuje proteze z platformag implantu.

katwy do zamocowania i wyjecia, minimalizuje stany zapalne.

Magnes @4.5 i @5.0 jest kompatybilny z innymi produktami, a znakowanie laserowe w gérnej czesci utatwia
rozréznienie miedzy gora a dotem.

Wystarczajgca sita magnetyczna zapewnia stabilng retencje.

Uszczelnienie laserowe eliminuje wszelkie zjawiska pekania.

Powtoka TiN zapewnia odporno$¢ na korozje.

Pozycjoner (maty i regularny) zapobiega wysuwaniu sie magnesu w ustach i zatrzymuje przeptyw materiatow
wyciskowych pod tgcznikiem.

Meg-Rhein
Moze skompensowac kat nachylenia implantu do 50°.

Potgczona struktura glowicy i obudowy jest najmniejsza na rynku.

Element retencyjny jest oparty na wioskiej technologii i ma jednolite wiasciwosci fizyczne.

Dla kazdego pacjenta mozna dobra¢ odpowiednie sity retencyjne (600gf, 1200gf, 1800gf, 2700gf) oznaczone
kolorami.

Dynamiczna obudowa o podwadjnej konstrukcji umozliwia przechylenie do kata 25°, co pozwala utrzymac
stabilno$¢ protezy nawet przy znacznie odchylonej osi osadzeniaimplantu.
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l1l. Protezy Overdenture

2. tgcznik 1 komponenty Meg-Loc

=
£ ERER

Zestaw mocowania Meg-Loc

Podktadka dystansujaca

!

tacznik Meg-Loc
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»» System Meg-Loc Overdenture

Zalety

Kompatybilnosé

Lepsza odporno$¢ na
Scieranie i trwatos$¢

trwatosé

tatwy w uzyciu

Silniejsza retencja i diuzsza

Kat nachylenia

Rézne czapeczki
retencyjne Meg-Loc

Kompatybilny z Produktem L i Produktem K (te same specyfikacje).

Kombinacja obudowy tytanowej i wzmocnionego tworzywa sztucznego (Pekkton)
zapewnia niskg rozpuszczalnos¢ w wodzie i wysokg odpornos¢, co czyni jg
doskonatg w zakresie odpornosci na Scieranie i trwatosci w poréwnaniu do

istniejgcych produktow.

Test sorpcji wody

Meg-Loc
(Pekkton)

Wiasciwosé

Produkt L ‘ Jednostka

Sorpcja

wody 8.7

93.5 pg/mm?

Silne wtasciwosci fizyczne Pekktonu i szczelina wktadki zwiekszajg jej
elastycznos¢, zapobiegajgc rozerwaniu lub ztamaniu sie wktadki, w odrdznieniu
od istniejgcych produktéw nylonowych, nawet gdy kat nie jest dopasowany

podczas zaktadania i zdejmowania protezy.

100

;\? 100% 97%

£

3

° 50

o

Qo

]

2

7]

m Pekkton

[ Nylon
Staba 10 10,000

Wysoka odpornosé na ptytke nazebng i tatwe czyszczenie.
tatwa wymiana wkfadu retencyjnego.

i\;_ M ’;

¢

.

Staba Niska Srednia
étta, 600g) (Szara,1000g) (Czerwona, 1200g)

Wysoka
(Mietowa, 1800g)
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tacznik Meg-Loc et Nr katalogowy = 15
przezdzigstowa (mm) Wysokos$¢
- Wyréwnanie katowe do jednej strony - 20° (obie 0 MLAOO0O przezdzigstowa
strony - 40°). Pozi o
- kagodnie zaokraglony ksztatt. 1.0 MLAOO1 pl(;%flgm.-.-
- Kompatybilny z kluczem 1.2 Heks.
® Zalecany moment obrotowy: 35Ncm. 20 MLAOGO02
3.0 MLAOO3
4.0 MLAOO4
5.0 MLAOO05
6.0 MLAOO06
7.0 MLAOO07
- Wysokos¢
ZeStaW Meg LOC przezdziastowa (mm) Nr katalogowy -
- 1 1gcznik Meg-Loc 0 MLAOOOP -
- 1 housing tytanowy ik
- 1 podktadka dystansujgca 1.0 MLAQOO1P H
- 4 czapeczki retencyjne Pekkton (Zétta - 600gf -
laboratoryjna), Szara - 1000gf, Czerwona - 1200gf, 2.0 MLAOO2P
migtowa - 1800gf). 3.0 MLAOO3P
! |
4.0 MLAOO4P ﬂ [~y . m
5.0 MLAOOQ5P
6.0 MLAOOQ6P
7.0 MLAOO7P
Zestaw mocowania opis ot Nrkatalogowy =

Tytanowy Housing”

do czapeczki Pekkton® | 4 SZuki  CM-LOC-TP

Meg'LOC Zestaw montazowy | Zestaw CM-LOC ﬂ el | | ‘ m

Czapeczka lab. (staba) | 4 sztuki. CM-LOC-PI
Czapeczka (niska) |4 sztuki CM-LOC-EL H
Czapeczka (Srednia) | 4 sztuki CM-LOC-L

Czapeczka (wysoka) 4 sztuki| CM-LOC-M m [Py ¥ ' m

Podkiadka dystansujgca 4 sztuki. CM-LOC-BS Czapecziaiab. Crapecikd  [Crapectk Crapecik
(staba) (niska) ($rednia) (wysoka)
Czapeczka zabezp. | 4 sztuki CM-LOC-IP
Analog 4sztuki CM-LOC-AN A
Podktadka Czapeczka

dystansujgca ‘ ‘ zabezpieczajaca

Meg-Loc MLMT

- Narzedzie do mocowania i usuwania.

Klucz Multi-tool it
Nr katalogowy J .
120 !

¢
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l1l. Protezy Overdenture

3.tacznik Meg-Ball i jego czesci

= @

Metalowy housing Meg-Ball - zestaw

Pozycjoner housingu
(075710715

]
]

tacznik Meg-Ball
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»» System Meg-Ball Overdenture

Zalety

N
N
o

Y
II"' & [T

Kompatybilno$¢

Rozmiar kulki o $rednicy ©@2,25 zapewnia kompatybilnos¢
Z innymi produktami.

a5

Ma’fy housing Mata obudowa minimalizuje niedogodnosci dla pacjenta, utatwia
ustawienie sztucznych zebdw poprzez zmniejszenie przestrzeni

zajmowanej przez proteze i jest fatwiejsza w utrzymaniu niz inne
Metalowy Housing ~ systemy.

Dwukrotnie zwiekszona

- otnosé - Wysoka elastycznos¢, odpornos¢ na scieranie i duza trwatosc
zyw dwukrotnie zwigkszajg zywotnos¢ w porownaniu z silikonowymi
Pierscien retencyjny ~ O-ringami i gwarantujg dtuzsza zywotnosc¢ niz produkty NBR.

Stabilna proteza nawet Pozycjoner (0/56/10/15 stopni) utrzymuje réwnolegly kierunek obudowy nawet w przypadku
w przypadku odchylenia pochylenia kata osadzenia implantu, zapewniajgc stabilno$¢ protezy.
kata implantu

| I - i -~ i

i i \ '

0° 5° 10° 15°

Kat nachylenia

AnyOne®_37



tgczniki i opcje protetyczne » lll. Protezy Overdenture

@ System Meg-Ball Overdenture

tacznik Meg-Ball

- Kompensacja kata - 15° do jednej strony
(80° - w obie strony).

- Srednica kulki @2.25.

* Dwie katowosci (15°, 25°).

e Zalecany moment obrotowy: 35Ncm.

Zestaw Meg-Ball

- Zawiera fgcznik Meg-Ball, metalowy housing
i pozycjoner (0°,5°,10°,15°).

Metalow?/ housing
Meg-Ball - zestaw

- 1 metalowy housing
- 1 pierscien retencyjny

Pierscien retencyjny
- zestaw

Klucz do facznikéw
kulowych

¢ Do osadzenia fgcznika kulowego w implancie.

¢ Dostosowany do uzycia klucza recznego,
raczety lub klucza dynamometrycznego.

* Dostepne w wersiji diugiej i krotkiej.

38

przeZX‘é‘.’qSé’aﬁ‘&faé (mm) Nr katalogowy
0 MBAOOO
1.0 MBAO10
2.0 MBAO20
3.0 MBAO30
4.0 MBAO40
5.0 MBAO50
6.0 MBAOG0
7.0 MLAO70
przezg\él;s%(\i/éaé (mm) Nr katalogowy
0 MBAOOOP
1.0 MBAO10P
20 MBAO20P
3.0 MBAO30P
4.0 MBAO40P
5.0 MBAO50P
6.0 MBAO60P
7.0 MBAO70P

Nr katalogowy

MBHR

llos¢ Nr katalogowy
5 MBR5
10 MBR10
Typ Nr katalogowy

Przenos$nik maszynowy (krotki)
Przeno$nik maszynowy (dtugi)
Przenos$nik - raczeta (krotki)
Przenoénik - raczeta (dtugi)
Klucz dynamometryczny (krotki)

Klucz dynamometryczny (diugi)

TBH250S
TBH250L
TBR250S
TBR250L
TBT250S
TBT250L

4.15

Wysokos¢
przezdzigstowa

Poziran
platfere

?‘é‘s.
1

[ Metalowy Housing \ \Pierécier’\ retencyjny\

- @

@5.0

Pierscien retencyjny

l Klucz

maszynowy ‘ dynamometryczny ‘

by §

| Raczeta |




taczniki i opcje protetyczne » lll. Protezy Overdenture

lll. Protezy Overdenture

4.t3cznik i czesci Meg-Magnet

=

Magnes
(maty / regularny)

e | —

Pozycjoner magnetyczny
(maty / regularny)

J

tacznik Magnetyczny
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»» System Meg-Magnet Overdenture

Zalety

tatwy w zastosowaniu
u pacjentéw starszych
lub niepetnosprawnych

Zaprojektowany dla
zachowania maksymal-
nej wydajnosci magnety-
cznej i trwatosci

Wyijatkowa retencja

- pekanie blokéw

- odpornosc¢ na korozje

- odpornos$¢ na Scieranie

Latwe odréznianie géry

i dotu dzieki laserowemu
znakowaniu goérnej
czesci

Brak zeslizgiwania sie
magnesu

40

Meg-Magnet
komponenty

Stosowany przy niewystarczajacej ilosci kosci i ztej jakosci kosci.
tatwy do zamocowania i odtgczenia.
Mate prawdopodobienstwo spowodowania stanu zapalnego.

Wystarczajgca sita magnetyczna (450gf, 650gf), aby zapewnic¢ stabilng retencje.
Laserowe uszczelnienie eliminuje wszelkie zjawiska pekania.

Powtoka TiN zapewnia odpornos¢ na korozje.
Grubos¢ ponad 0,1 mm w kontakcie z oprzyrzagdowaniem doczepianym w celu
zapewnienia odpornosci na zuzycie.

Magnes o $rednicy @4.5 i @5.0 jest kompatybilny z innymi produktami.
Laserowe znakowanie gérnej czesci utatwia rozroznienie migdzy gora a dotem.

Pozycjoner (maly i regularny) zapobiega wysuwaniu sie magnesu w ustach
i zatrzymuije przeptyw materiatdw wyciskowych pod tacznikiem.

Maty

J4.5 [y
(350~450gf) (550~650gf)
@4.5 (maty) @5.0 (regularny)

= =
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kacznik Meg-Magnet

- Uzyj klucza 1,2 Heks.
® Zalecany moment obrotowy: 35 Ncm.

kacznik Meg-Magnet
- opakowanie

- kacznik 1 meg-magnet

- 1 magnes (94,5 - maty, ©5,0 - regularny)

- 1 magnetyczny pozycjoner

*Uwaga!

[Pozycjoner magnetyczny]

- Uzywaj zgodnie ze standardem
: maly (biaty) / regularny (zielony)

- Nie uzywaj ponownie

[Magnes]

- Nie podgrzewa¢ powyzej 70°C
: Utrata magnetyzmu w wysokich temperaturach.
: Jesli wymagana jest sterylizacja, zaleca sie

dezynfekcje alkoholem, nie uzywa¢ autoklawu.

Zestaw mocujacy
Meg-Magnet

Srednica Wi

profilu prZeZ((:ﬁimq)sbwa Nr katalogowy
0 MMAO400
1.0 MMAO410
2.0 MMAO420
3.0 MMAO430
o4 4.0 MMAO440
5.0 MMAO450
6.0 MMAO460
7.0 MMAO470
0 MMAO500
1.0 MMAO510
2.0 MMAO520
30 MMAO530
250 4.0 MMAO540
5.0 MMAOS550
6.0 MMAO560
7.0 MMAOS570
S{ﬁgﬁfﬁa pnvg%%)é%'é"éwa Nr katalogowy
0 MMAO400P
1.0 MMAO410P
2.0 MMAO420P
3.0 MMAO430P
o4 4.0 MMAO440P
5.0 MMAO450P
6.0 MMAO460P
7.0 MMAO470P
0 MMAOS500P
1.0 MMAO510P
2.0 MMAO520P
3.0 MMAO530P
250 40 MMAO540P
5.0 MMAO550P
6.0 MMAO560P
7.0 MMAOS570P

Rozmiar Nr katalogowy

Maty
Regularny

MA402
MAS502

Srednica
profilu
——3%0.3
Wysokos$¢
przezdzigstowa
Pozuxm
platizrrs
§
H
maly
& -
@4.5
B =
5.0
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lll. Protezy Overdenture

5. Laczniki i czesci Meg-Rhein

- X 2 ® =1 R 2 ®

Zestaw czapeczek retencyjnych Zestaw czapeczek retencyjnych
(dynamiczne)

Analog laboratoryjny

W

——

®

Transfer wyciskowy

R —

tacznik Meg-Rhein
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@ System Meg-Rhein Overdenture

System Meg-Rhein
Overdenture
(dynamiczny)

- 1 tgcznik Meg-Rhein
- 1 plastikowy transfer wyciskowy
- 1 housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny)
i czarny-laboratoryjny
- 1 podktadka dystansujaca
- 4 czapeczki retencyjne
(z6tta-0,6 kgf, rozowa-1,2 kgf, biata-1,8 kgf,
fioletowa-2,7 kgf).
* Kompatybilno$¢ z wtoskim produktem
firmy Rhein83.
e Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.

przvg%%égfoéwa Nr katalogowy

0 DROOPA
1.0 DRO1PA
2.0 DRO2PA
3.0 DRO3PA
4.0 DRO4PA
5.0 DRO5PA
6.0 DRO6PA

System Meg-Rhein
Overdenture

- 1 tgcznik Meg-Rhein

- 1 transfer wyciskowy

- 1 housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny)

- 1 podktadka dystansujgca

- 5 czapeczek retencyjnych
(czarna-lab, zétta-0,6 kgf, rézowa-1,2 kgf,
biata-1,8 kgf, fioletowa-2,7 kgf).

o Kompatybilno$¢ z wtoskim produktem

firmy Rhein83.
e Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.

Wysokos$¢
przezdzigstowa Nr katalogowy

(mm)

0 DROOP
1.0 DRO1P
2.0 DRO2P
3.0 DRO3P
4.0 DRO4P
5.0 DROSP
6.0 DRO6P

Transfer
wyciskowy 8.8

Wysokos¢
przezdzigstowa

| S—
'ﬂ-:ﬂ
¥

Biata i fioletowa czapeczka

Zotta i rézowa czapeczka
Podkiadka dystansujaca

Housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny)

i czarny-Lab

kacznik Meg-Rhein
z plastikowym transferem wyciskowym

Transfer
wyciskowy 8.8

=
® r®
przezdzigstowa -

Podkiadka dystansujaca

Housing ze stali nierdzewnej i Czarny-Lab
kacznik Meg-Rhein
z plastikowym transferem wyciskowym
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»» System Overdenture

Zalety

Normalny

4.4mm

—_—

i

tatwy w uzyciu system
housingéw

Kat nachylenia

Dynamiczny

Meg-Rhein Produkt K  ProduktL  Produkt P

8 L A T &
T ey, - i
- ;
‘\ £ \ b
Rézne czapeczki PRy
retencyjne Meg-Rhein m !
L i ! l
Zotta Roézowa Biata Fioletowa
(0.6kgf) (1.2kgf) (1.8kgf) (2.7kg)
Niski wsp6tczynnik redu- | = Przed = Po (1,000 cyki) s
kcji i jednolita zmiennosé B
sily retencyjnej 80 27 o 38% 7% T 2| v
° H Satag,, R2=0.85
60 g 1 -
®
40 g
@0 1,000 Cykli
20
R’(Wskaznik determinacji) staje sie bardziej
0 wiarygodny przy wartosci "1".
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@ Komponenty tgcznika Meg-Rhein

Housing ze stali
nierdzewnej

® 5 sztuk/opakowanie

Housing ze stali
nierdzewnej
(dynamiczny)

* 5 sztuk/opakowanie

Czapeczka retencyjna
(czarna)

 Dla laboratorium

Czapeczka retencyjna
(fioletowa)

¢ Czapeczka fioletowa (2,7kgf) - jako uzupetnienie
(5sztuk/opakowanie).

* Moze by¢ stosowana dla wigkszej sity retenciji
po biatej czapeczce (1,8 kgf).

Czapeczka retencyjna
(biata)

 Biata czapeczka (1,8 kgf) - jako uzupetnienie
(5 sztuk/opakowanie).

¢ Moze by¢ uzywana z wigkszg sitg retencji po rézowej
czapeczce (1,2kgf).

Czapeczka retencyjna
(r6zowa)

¢ Rézowa czapeczka (1,2 kgf) - jako uzupetnienie
(5 sztuk/opakowanie).

Czapeczka retencyjna
(zotta)
o Z6tta czapeczka (0,6 kgf) - jako uzupetnienie

(5 sztuk/opakowanie).

Nr katalogowy

MHP

Nr katalogowy

THP

Nr katalogowy

RCBP

Nr katalogowy

RCVP

Nr katalogowy

RCWP

Nr katalogowy

RCPP

Nr katalogowy

RCYP

= ®
L =R =R =

s
s

e
28
s

\ 2 P
= =
= &) -, -,
= a =
e o
a !
* +*
= o —
q L] L1
~ 3 -
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@ Komponenty tgcznika Meg-Rhein

Transfer wyciskowy e

ze stali nierdzewnej 044CAIN

2 sztuki/zestaw

¢ Produkt wioskiej firmy - Rhein 83.

® Stuza do precyzyjnego pobierania wyciskéw
metoda tyzki zamknietej.

Analog laboratoryiny

PLA

-
Narzedzie do usuwania
czapeczek retencyjnych oo1EC %

40

czapeczek retencyjnych 0B5IAC

83
l
3

Narzedzie do osadzania '
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Kaseta chirurgiczna AnyOne

l. AnyOne

KAOIN3003
N\
o
3
2
1)
e
=
o
4
o
©
o
g
Racset Wskaznik kierunku = y
aczeta
E'.__‘ = = B Wskaznik potozenia
- I
©0OO® 0O
; DIRECTION INDICATOR —) L PATH FINDER —)
Wiertlo RATCHET WRENCH § ‘
wstepne -
' AnyOné® #5 MEGAGEN
SYSTEM
—t e
INITIAL DRILL
—15.0 . '
Przedtuzka =5 ]
wiertta =100
’ O] Q (o) (0 (e
_l e DRILL EXT. L HANDPIECE (e RATCHET —J HAND | OPTION —)
o CONNECTOR CONNECTOR o DRIVER ®

Klucz reczny

Wkretak
maszynowy

Wkretak na raczete

@
(5]
=
S
k=
3]
8
N
(%]
4
o
t
2

i
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»» Protokoty chirurgiczne

Implanty AnyOne® zapewniajg optymalng stabilizacje pierwotng, gdy sg uzywane
z ponizszym protokolem dotyczacym kolejnosci wiercenia. Implanty AnyOne®
nalezy umieszczac 0,5 mm podkorowo.

—@ Wiertlo ksztattujgce

* Kazde wiertto ma linie oznaczajace

0.5mm
koncepcja podkorowa
gtebokosc od 7,0 mm do 15,0 mm. f

* Podwajny system znakowania (rowki oraz e 1 %,ir;cgé implantu
znakowanie laserowe) zapewnia wizualng - ‘
oraz radiograficzng weryfikacje gtebokosci 0.89mm
podczas zabiegu. Diugos¢ Y

= . . X Rzeczywista diugos¢ wiertta: Diugosc
Srednica wiertta | @2.8 @3.3 @36 @42 @048 58 @6.9 2wyKle nie obejmuje wymiaru Y wiertia.
Dtugos¢ Y 0.58 | 0.59  0.68 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.94

X Oznaczenia na wiertle ksztattujgcym sa
0 0,5 mm dtuzsze niz rzeczywista
dtugo$¢ implantu, wigc zostanie on
automatycznie umieszczony 0,5 mm
pod linig kosci, jedli przestrzegany jest
protokdt wiercenia.

po 0 00

X Aby umiesci¢ implant o diugosci @5,0 x 10 mm, wymagana glebokos$¢ kosci wynositaby 10,89 mm. Na przyktad: 0,5 mm (koncepcia ponizej linii kosci) +
0,89 mm (wymiar Y koricowki wiertta) + 9,5 mm (dtugos¢ implantu).

—@ Wiertlo do kosci korowej / zbitej

Wiertto do usunigcia kosci zbitej w celu jgj
uformowania, tak aby uzyska¢ poprawnag
stabilizacje pierwotna.
Kos¢ D2 Kos¢ D1
W przypadku koéci D1
wierci¢ do drugiej linii

W przypadku kosci D2
wierci¢ do pierwszej linii
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Wiertto Wiertto koncowe
wstepne @2.8

Implant @3.5

\\ . . .
0s® RS Sekwencja wiercenia @3.5
0>

= Rzeczywista dtugos¢ otworu wynosi
10.0 mm natomiast wiertto ksztattujace
jest 0 0.59 mm diuzsze. Zatem
catkowita gtebokos$¢ wiercenia wynosi
10.59 mm.

IF3510C

10.0m

Wiertlo Wiertto koricowe Implant 4.0
wstepne 2.8 3.3 . . .
Sekwencja wiercenia 4.0

Rzeczywista dtugos¢ otworu wynosi
0?(5\5‘\/ 10.0 mm natomiast wiertto ksztattujace
S jest 0 0.68 mm diuzsze. Zatem
catkowita gtebokos¢ wiercenia wynosi
10.68 mm.

S

Implant 4.5
Sekwencja wiercenia J4.5

Rzeczywista dtugos$¢ otworu wynosi
10.0 mm natomiast wiertto ksztattujace
jest 0 0.85 mm diuzsze. Zatem
catkowita gtebokos$¢ wiercenia wynosi
10.85 mm.

Wiertto Wiertto koncowe
wstepne 2.8 3.3 3.6

&
Nt

mm

10.
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»» Protokoty chirurgiczne

Wiertto Wiertto koncowe
wstepne @28 @33 3.6 @4.2
implant 5.0
eroc R Sekwencja wiercenia @5.0
Q>
Eaa T Rzeczywista dtugo$¢ otworu wynosi
£ £ 10.0 mm natomiast wiertto ksztattujgce
s e jest 0 0,89 mm dituzsze. Zatem
: catkowita gteboko$¢ wiercenia wynosi
10,89 mm.
Wiertto Wiertto koncowe
wstepne
@28 @33 @36 @42 4.8 Implant 06.0
Sekwencja wiercenia 6.0
W
o™ Rzeczywista dtugos¢ otworu wynosi
10.0 mm natomiast wiertto ksztattujgce
& jest 0 0,94 mm diuzsze. Zatem
2 catkowita gteboko$¢ wiercenia wynosi
10,94 mm.
Wiertlo Wiertlo koncowe
wstepne @28 @33 @36 @42 @48 @58 Implant 7.0

Sekwencja wiercenia @7.0

Rzeczywista dlugos¢ otworu wynosi

W3
o 10.0 mm natomiast wiertto ksztattujace
c jest 0 0,94 mm dtuzsze. Zatem
) Eg E catkowita gtebokos¢ wiercenia wynosi
= 10,94 mm.

O
. <L o
Poziom E| g Poziom koéci Poziom € Poziom
: E £ . £ !
dzigsta <| § dzigsta & implantu
- 0.5mm — 0.5mm

Przenosnik
implantu

Wkretak maszynowy lub
reczny musi by¢
umieszczony réwno
z platformg implantu % Poziom implantu: umieszczenie 0,5 mm podkorowo.
X Poziom dzigset: linia znajduje sig 3 mm powyzej linii poziomu
kosci i 3,5 mm powyzej linii platformy.
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@ Komponenty kasety chirurgicznej

Wi e I‘HO WStQ p ne Srednica Diugosé(mm) Nr katalogowy | {
® Stuzy do poczatkowego preparowania kosci korowej. 33 ID1818S ﬁ H
e Zalecane nawiercenie kosci na calg diugo$é 1.8 38 “ID1818M
implantu.
43 “ID1818L
* oddzielnie w sprzedazy " ! I
i
Wi e rﬂO kSZtaI't Uj QCG Srednica Dtugos¢(mm) Nr katalogowy
* Kazde wiertto ma linie oznaczajace gleboko$é 33 SD20188
od 7,0 mm do 15,0 mm. @2.0 38 *SD2018M
* Podwajny system znakowania (rowki i znakowanie
laserowe) zapewnia wizualng i radiograficzng 43 “SD2018L
weryfikacje glebokosci podczas operacii. 33 SD2518S
* Powtoka TiN na wierttach: zwigkszona odporno$¢
na $cieranie. @25 38 *SD2518M
43 *SD2518L
33 SD2818S
@2.8 38 *SD2818M
43 *SD2818L
33 SD3318S
@3.3 38 *SD3318M
43 *SD3318L
33 SD3618S
3.6 38 *SD3618M
43 *SD3618L
33 SD4218S
4.2 38 *SD4218M
43 “SD4218L
33 SD4818S
4.8 38 *SD4818M
43 *SD4818L
33 SD5818S
5.8 38 *SD5818M
43 *SD5818L
33 SD6918S
6.9 38 *SD6918M
43 *SD6918L

* oddzielnie w sprzedazy

Wiertto do kosci korowej

Stuz - ) - . 3.9 DD39
e Stuzy do usuwania i ksztattowania kosci korowe;j.
* Powtoka TiN na wierttach: zwigkszona odporno$é @4.3 DD43
na $cieranie.
4.8 DD48
Dtugi
5.3 DD53
6.3 DD63
7.3 DD73
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@ Komponenty kasety chirurgicznej

Wkretak
maszynowy

* Umozliwia maszynowe wkrecenie implantu za
pomoca katnicy.

* batwe i bezpieczne wprowadzenie.

e Oznaczenie na trzonku wskazuje pozycje platformy
implantu, zwtaszcza przy chirurgii bezptatowej.

Wkretak implantu
na raczete

* Pomaga wkreci¢ implant za pomoca raczety.

* Bezpieczne potgczenie instrumentu migdzy implantem
a raczety lub przedtuzkg do raczety.

® Przylozenie zbyt duzego momentu obrotowego moze

spowodowac uszkodzenie potaczenia heks w implancie.

® Znaczniki na trzonku wskazuja pozycje platformy
implantu, zwtaszcza przy chirurgii bezptatowej.

52

AnyOne [Uttrakrotki | | Krétki | [ Dlugi |
Dtugos$¢(mm) Typ Polgczenie  Nr katalogowy
15
5 “Ultrakrétki HCU25
10 Krotki Heks 2.5 HCS25
15 Dhugi HCL25 Diugosc
* oddzielnie w sprzedazy Opdjonalnie
MiNi i
Dlugo$é(mm) Typ Polaczenie  Nr katalogowy 15
10 Krotki HCS17 o
. Heks. 1.7
15 Diugi HCL17 Diugosé
AnyOne [Utrakotii | [ Kidti | [ Dhgi ]
Dtugo$¢(mm) Typ Potaczenie  Nr katalogowy 5
10 “Ultrakrotki RCU25 |
15 Krotki Heks 2.5 RCS25 Ditugosc
20 Long RCL25 AL
Opcjonalnie
* oddzielinie w sprzedazy
MiNi 5
Dtugos¢(mm) Typ Potaczenie  Nr katalogowy
15 Krotki RCS17
Heks 1.7 Dtugo$é
20 Long RCL17
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+ Dostepny w 4 dugosciach. 20 “Ekstra dlugi ~ TCMHDE1200
* Klucz reczny moze by¢ bezposrednio osadzony

na raczecie bez dodatkowych adapteréw.
* Koncoéwka klucza wytrzymuje moment obrotowy
w przedziale 35-45Ncm bez odksztatcen.

KI UCZ r Czny Dtugo$é(mm) Typ Nr katalogowy
(1 .2 He S) 5 “Ultrakrotki TCMHDU1200
* Uzywany do przykrecania $rub zamykajgcych, 10 Krotki TCMHDS1200
wszystkich $rub do tgcznikow i wszystkich $rub K Opcionalnie
gojacych. 15 Dtugi TCMHDL1200 Pl
Dt.

* oddzielnie w sprzedazy

Opcjonalnie

Przediuzka wierta
————

MDE150

@2.8
s = .
WS kaZI"I | k kl el"u n kU Dtugos¢ (mm) Nr katalogowy 8
* Wskazyje kierunek i o$ podczas preparacji otworu @2.0/02.8 MDI100
w kosci. 2
* Pozwala sprawdzi¢ gtebokos¢ wiercenia.
8
2.0
g 15

Wskaznik polozenia

* Po wprowadzeniu implantu, wskaznik potozenia 15 PF
moze by¢ potgczony z implantem, aby sprawdzié
réownolegtos¢ wzgledem innych implantow.

* Gtebokos$c¢ osadzenia moze by¢ mierzona dzieki
nacieciom, zwtaszcza w chirurgii bezptatowe;.

Raczeta Nr katalogowy
e — i,
* Uzywana w celu przeniesienia wiekszych sit niz katnica. MRWO040S ¥ . - —' Wi
I

® Bez systemu fozysk: nie ma ryzyka ztamania i korozji.
* W gtéwce osadzane sg przedtuzki do raczety.
o Strzatka wskazuje kierunek sity.
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Il. AnyOne wiertta ze stoperem
AnyOne” Stopper Drill Kit pomaga w bezpiecznym

I wygodnym wierceniu na zagdang gltelbokosc. LAGSS3000

/ MOSORORONORD

RN ORONORON O

OICONCRONOSS
OJOJO

OPTION

S

Wiel"ﬂO Ze StOpel’em Srednica Dtugo$é(mm) Nr katalogowy i
7 SD2007M
8.5 SD2008M
2.0
10 SD2010M
11.5 SD2011M
7 SD2807M Dt.
8.5 SD2808M
2.8
10 SD2810M
11.5 SD2811M
7 SD3307M
8.5 SD3308M
3.3
10 SD3310M
11.5 SD3311M
7 SD3607M
8.5 SD3608M
3.6
10 SD3610M
11.5 SD3611M
7 SD4207M
8.5 SD4208M
4.2
10 SD4210M
11.5 SD4211M
7 SD4807M "
8.5 SD4808M L5
4.8
10 SD4810M
11.5 SD4811M
7 SD5807M
8.5 SD5808M
*@5.8
10 SD5810M
1.5 SD5811M
7 SD6907M
8.5 SD6908M
6.9
10 SD6910M = E
11.5 SD6911M h
e

. o . Opcjonalnie Opcjonalnie
oddzielnie w sprzedazy
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Kaseta chirurgiczna AnyOne » lll. AnyOne zestaw do profilowania kosci

lll. AnyOne zestaw do profilowania
kosci - Bone Profiler Kit

Usuwa nadmiar kosci wokot implantu, aby umozliwic odpowiednie
osadzenie sruby gojacej lub tgcznika protetycznego.

e Umies¢ $rube w implancie i wybierz profiler kosci pasujgcy do sytuaci.
e Cztery rozmiary profilera kosci oraz cztery $ruby zataczone w komplecie.

Nr katalogowy

KAOBP3000

Fﬁ;ﬁ Q\

Bone Profiler Kit

N J

\; GUIDEPN —' OPTION @4 25 @6 o7

—

PrOfI I er kOSCI Srednica profilu Diugosé (mm)  Nr katalogowy
- Element prowadzacy Guide Pin (BPGP2) a4 AOBP40G
w komplecie. 13
® Kazdy profiler kosci mozna zakupi¢ oddzielnie 25 AOBP50G Element
Lo prowadzacy
w celu uzupetnienia. 76 AOBPG0G Guide Pin
* Kazde opakowanie zawiera profiler kosci i srube. 8
a7 AOBP70G

E i S
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IV. Komponenty opcjonalne

Nie wchodzg w skiad kasety chirurgiczne;.

Wiertto Lindermanna

* Ciecie poprzeczne wiertfa.
* Pozwala korygowaé o$ nawiertu podczas wiercenia.

Wiertto do tkanek
migkkich

* Przydatny do operacji bezptatowych i odstanianiu
implantu.

o Utatwia okresli¢ gruboéci tkanki miekkiej, mozna ja
poréwnac ze znacznikiem laserowym na wysoko$¢ 2mm.

* Moze zminimalizowac¢ utrate tkanki miekkiej podczas
operacji bezptatowe;.

* Moze powstrzymac krwawienie, gdy jest stosowany ze
$rubg gojaca.

Wiertto do wyréwnywania

kosci

* W przypadku kosci nieregularnej wiertto ze stoperem
pozwala doktadnie ja nawierci¢, sptaszczajac kos¢.

* Lanca spfaszczajgca i obudowa sg potgczone razem.
Dwa rodzaje srednic obudowy (@5,0 i @6,0) sa
skomponowane zgodnie z wielkosciag koncowa
Srednicy wiertta.

* 05,0 = Wiertlo ze stoperem ©@2,0 ~ @4,3
6,0 = Wiertlo ze stoperem @4,8 ~ 05,4

Srednica(mm) Nr katalogowy I
2 TEEL200M ':‘
-]
tt
2
Srednica Slad Nr katalogowy
wew. @3 / zew. G4 TCMTPMO0304
wew. @4 / zew. @5 TCMTPMO0405
wew. @5 / zew. D6 2mm TCMTPMO0506
wew. @6 / zew. O7 TCMTPMO0607
wew. @7 / zew. @8 TCMTPMO0708
$rednica
Srednica Diugo$é(mm) Nr katalogowy
@5.0 /32.0 FD5020 |
@6.0/ @2.0 e FD6020 H '

I L L

@20 @5. 6.0

o

* Uzyj wiertta wyréwnujacego, aby wykona¢ wiercenie
we wiasciwej pozycji implantu (jesli srednica wiertta
koncowego wynosi od @2,0 ~ @4,3, uzyj housingu
5,0, a jesli srednica wynosi @4,8, 05,4, uzyj
housingu @6).
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* Nastgpnie zastosuj sekwencje wiercenia
w zaleznosci od rozmiaru implantu i gestosci kosci.

* Wprowadz implant z uzyciem katnicy i/lub raczety.
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Wiertto trepanowe

e Ogranicza ilo$¢ etapéw wiercenia, zwlaszcza
w przypadku implantéw o duzej $rednicy.

* Pomocne przy pobieraniu koéci autogennej.

® Przydatne przy usuwaniu ziamanych implantéw.

® Znaczniki gtebokosci to 7, 8.5, 10, 11.51 13mm,
te same co diugosci implantéw (znaczniki oddaja
aktualng diugosc).

* Na trzonku oznaczono wewnetrzng i zewnetrzng
$rednice wiertta trepanowego.

Stoper wiertfa
trepanowego

© Kontroluje gleboko$¢ trepanacii.
¢ Szczegolnie przydatne w przypadkach o ograniczonej
dostepnosci kosci.

Wiertto do dna
ghiazda

* Usuwa pozostafg ko$¢ w gniezdzie osteotomii
po wierceniu wierttem trepanowym.

* Znaczniki laserowe odnosza sie do diugosci implantéw
np.7,8.5,10, 11.5i 13mm.

Gwintownik reczny

* Uzywany, gdy wewnetrzny gwint w implancie
ulegt zniszczeniu.
¢ Gwintuje uszkodzone zwoje.
* Wymaga delikatnosci i kontroli momentu obrotowego.

Srednica Typ
@3.5 (in ©2.5)
@50 (inD4.0)  Krotkie
@6.0 (in @5.0)  (32mm)
@7.0 (in 26.0)
@3.5 (in ©2.5)
@5.0 (in@4.0)  Diugie
26.0 (in@5.0) (38mm)
7.0 (in @6.0)

Nr katalogowy
TANTBL2535
TANTBL4050
*TANTBL5060
*TANTBL6070
*TANTBE2535
*TANTBE4050
*TANTBES5060
*TANTBEG070

* oddzielnie w sprzedazy

o .+ Polaczenie = .
Dtugosé (mm) Nr katalogowy L7 { ~
‘ AY
.

7.0 TANTSF2307

8.5 TANTSF2308

10.0 TANTSF2310

11.5 TANTSF2311
Srednica Typ Nr katalogowy
3.3 TCMBDS33
3.8 TCMBDS38
248 (g;tﬁ']) TCMBDS48
5.8 TCMBDS58
6.8 TCMBDS68
3.3 TCMBDL33
3.8 TCMBDL38
4.8 (32;9;) TCMBDL48
5.8 TCMBDL58
6.8 TCMBDL68
Diugo$é(mm) Type Nr katalogowy
10 M1.6 THT160L
M2.0 THT200L

Typ

115 | 13
(110(.)5) (12) |(139)

Srednica

\

| , 10
. i
. , ]
.. .

T stopery wiertta trepan

13

115 (135

(12)

Srednica

M1.6 M2.0
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@ Komponenty opcjonalne

GWI ntown | k Srednica Slad Nr katalogowy |
* Pasuje zaréwno na katnice, jak i raczete. @3.9 TD35
4.3 TD40
4.8 7/ 8.5/ 10/ TD45
5.3 11.5/ 13/ 15 TD50
6.3 TD60
7.3 TD70
Klucz dynamometryczny N katalogowy
| ad apte r Klucz dynamometryczny MTW300AT
 Klucz dynamometryczny ma opcje momentu " Adapter - maszynowy ‘ TTAI100

| Adapter klucza dynamometrycznego\

obrotowego od 15Ncm do 45Ncm i stuzy do umie-

szczenia implantu i ostatecznego dokrecenia $ruby | |
taczacej. * oddzielnie w sprzedazy

maszynowy  raczeta

Adapter - raczeta ‘ TTAR100

Diugos$¢(mm) Typ Nr katalogowy f
Klucz maszynowy w f i o
4 “Ultrakrotki MDR120SS | |
(1.2 heks) kot i
10 Kroti MDR120S !

® Uzywany do wszystkich $rub zamykajacych, wszystkich . |

$rub fgcznikow | wszystkich $rub gojacych. 15 Dtugi MDR120L Opcjonalny
® Szesdciokatna koncéwka moze wytrzyma¢ moment . . Dt

obrotowy 35-45Ncm bez znieksztatcen. 20 Ekstra diugi MDR120EL
¢ Dedykowany do AnyOne.

}» Heks 1.2
Opcjonalny
KI UCZ rQCZI‘ly dO raCZth Diugos$¢(mm) Typ Nr katalogowy 7
ugi B

(1 '2 hekS) 10 Dhugi MID120S
o Uzywany do wszystkich srub zamykajacych, wszystkich 15 Krotki MID120L DI,

Srub tacznikéw i wszystkich $rub gojacych. I
® Szesciokatna koncdwka moze wytrzymac¢ moment

obrotowy 35-45Ncm bez znieksztatcen.

Heks 1.2
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Charakterystyka i zalety » I. Cechy

Charakterystyka i zalety
l. Cechy

MiNi", ale potezny

W poréwnaniu z firmg A, MiNi™ implanty
@3.0 maja podobng wytrzymatos¢ na sity
kompresji, ale juz implanty ©@3.25 wykazaty
znacznie wieksza wytrzymato$¢, mimo cien-
kich scian.

¢ Nie nalezy uzywac klucza dynamometrycznego.
* Max wytrzymatos¢ heksa to 50Ncm.
¢ Nie nalezy przekracza¢ 75Ncm.

[Wytrzymato$é na Sciskanie]

/ 800 —,

P 750 —
700 —

650 — 676.6

Obciazenie (N)

600 —

550 —

500

W ViNi™ W MiNi™ Fima A
@3.0 @3.25 @3.0

[Grubosé Sciany]

Poiaczenic ' ' | A
Svuon tacenika WY

MIiNi™ MIiNi™ Firma A
\-} H L\I—S v 3.0 23.25 3.0
(jednostka: mm)

Grubosé $cian MINi ™ MIiNi ™
réwnoleglych @3 @3.25

A 0.28 0.47 0.34

Powievzehnio
YPEED

B 0.31 0.42 0.44

Test mechaniczny z wykorzystaniem uniwersalnej maszyny testujacej zgodnie z ISO 14801,
- Centrum badawczo-rozwojowe w MegaGen Implant Co., Ltd. (2013) -

nitetvead®
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Implant / sruba zamykajgca i gojgca » . Rozmiar implantu, Sruba zamykajgca i gojgca

Implant / Sruba zamykajaca i gojaca
l. Rozmiar implantu, Sruba zamykajaca i gojaca

I m p I ant M | Nl Srednica Diugo$¢(mm) Nr katalogowy 23.0
- Sruba zamykajgca w komplecie. 85 MIIF3008C T
* Srednica platformy implantu @3.0 wynosi 2.6mm.
« Srednica platformy implantu @3.3 wynosi 2.8mm. 10.0 MIIF3010C
3.0 1.5 MIIF3011C Dt.
13.0 MIIF3013C
15.0 MIIF3015C
8.5 MIIF3308C

10.0 MIIF3310C os4
3.3 1.5 MIIF3311C
13.0 MIIF3313C
15.0 MIIF3315C

@3.25

Sruba zamykajaca o

® Zalecany moment obrotowy: recznie (5 - 8Ncm). 05 MICS2505 i Widok
z gory
Sruba gojaca S")?ggliﬁa Wysokosé(mm)  Nr katalogowy )
fr

 Zalecany moment obrotowy: recznie (5 - 8Ncm). 25 MIHA3025 [ i' i

3.0 MIHA3030 Wys.

4.0 MIHA3040 ?

5.0 MIHA3050

@3.0
6.0 MIHA3060
7.0 MIHA3070 .
. ""i y

8.0 MIHA3080 ':u'

9.0 MIHA3090 Wys.

25 MIHA3525

3.0 MIHA3530

4.0 MIHA3540

5.0 MIHA3550

3.5

6.0 MIHA3560

7.0 MIHA3570

8.0 MIHA3580

9.0 MIHA3590
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tgczniki i opcje protetyczne » I. Protetyka z poziomu implantu

taczniki i opcje protetyczne
l. Protetyka z poziomu implantu

Ll

i

1 | 1
il i Rl
] ¥ |
kacznik EZ Post tacznik do frezowania tacznik katowy
. %
tacznik kacznik
tymczasowy Fuse
Analog laboratoryjny
Metoda tyzki zamknigtej Metoda tyzki otwartej
Transfer wyciskowy Transfer wyciskowy
[tyzka zamknigta] [tyzka otwarta]

I

|

¥

Sruba zamykajgca

62
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tgczniki i opcje protetyczne » I. Protetyka z poziomu implantu

@ Wybor tacznikow i komponentow

Transfer wyciskowy

- Sruba w komplecie.
« Sruba (fyzka zamknieta - MIGPT12, MIGPT16
tyzka otwarta - MIGPP12, MIGPP16).

 Transfer do tyzki zamknigte;j:
powinien zosta¢ przykrecony kluczem do
transferow wyciskowych. Specjalna $ruba
do transferu do uzytku z kluczem 1.2 heks
jest dostepna na zyczenie.

Analog laboratoryjny

tacznik tymczasowy

- Sruba facznika (MIAS14) w komplecie.
* Rekomendowany moment obrotowy: 10 - 15Ncm.

Srednica Dlugosé

profilu (mm) Typ Nr katalogowy
zka
12 zatn);knieta MIIT3512HT
Zka
n MIIP3512HT
3.5 yzka heks
16 zamknieta MIIT3516HT
tyzka
otwarta MIIP3516HT
Diugos¢(mm) Nr katalogowy
12 MILA300H
S‘r)?ggliﬁa Diugosé(mm) — Typ Nr katalogowy

@3.0 12 heks  MITA3012HT

[tyzka zamknieta |

[ tyzka otwarta

@3.5

=
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tgczniki i opcje protetyczne » I. Protetyka z poziomu implantu

@ Wybor tacznikow i komponentow

(mm)  (mm)

kacznik tymczasowy (EFERTETEETEETTEH ] \ /

Fuse Prosty MFAP3545P c Sy
) ) @50 @35 45 7.0 M—f
- Sruba fgcznika (MIAS14) w komplecie. Katowy(15°) MFAA3415P me
o Zalecany moment obrotowy: 10 - 15Ncm. wargowo-jgzykowa
* Koncepcja projektowa i uzasadnienie uzycia PH.* e— — T
tacznika Fuse - patrz strona 19. E Mezio-
dystalna
CH.* M
’ ? H wargowo-jezykowa
* C.H. = Cuff Height - wysokosc¢ przezdzigstowa
* PH. = Post Height - wysokosc¢ filaru
i Srednica  Wysokosé  Wysokosé
tacznlk EZ POSt profilu filayru(mm) przeyzdz.(mm) Nifiatalcooy
- Sruba facznika (MIAS14) w komplecie. 1.0 MIEP3505HT l l
® Zalecany moment obrotowy: 15Ncm. !
15 MIEP3515HT l l ' Ic.m
"" | |
5.5 2.5 MIEP3525HT . ]
3.5 MIEP3535HT Srednica
profilu
4.5 MIEP3545HT
1.0 MIEP3507HT I . I I |
15 MIEP3517HT 7 & | -;-'
i ¥ !
3.5 7.0 25 | MIEP3527HT =R TI i | | ||
| 1 i (] i

3.5 MIEP3537HT
4.5 MIEP3547HT

1.0 MIEP3509HT

15 MIEP3519HT | 7 8
9.0 2.5 MIEP3529HT 9 | s 3
SE &l
35  MIEP3539HT : T: TR

4.5 MIEP3549HT

tacznik katowy Sronie (ol TP Kal N katdogowy ® @)

- Sruba fgcznika (MIAS14) w komplecie. 25 MIAA3215HT 150 150
® Zalecany moment obrotowy: 15Ncm. 35 heks MIAA3315HT
45 MIAA3415HT i i
@3.5 9.2 15° f [ | £
25 MIAA3215ET Ny - i [IC e B T l‘ IC e
3.5 heks-E MIAA3315ET 1 ll ] \ '. lll k
4.5 MIAA3415ET 235 @35

* C.H. = Cuff Height - wysokosc przezdzigsfowa
* PH. = Post Height - wysokosc¢ filaru
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tgczniki i opcje protetyczne » Il. Protezy Overdenture

Il. Protezy Overdenture

1. £3czniki i komponenty Meg-Rhein

Zestaw czapeczek retencyjnych Zestaw czapeczek retencyjnych
(dynamiczne)

|

Analog laboratoryjny

B

Transfer wyciskowy

?

kacznik Meg-Rhein
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tgczniki i opcje protetyczne » II. Protezy Overdenture

@ System Meg-Rhein Overdenture

System Meg-Rhein

Transfer
Overdenture Taraler o
(dynamiczny)
- 1 facznik Meg-Rhein oy & -
- 1 plastikowy transfer wyciskowy " 3
. S . . Wysokos$¢ '
- 1 housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny) przezdziqstowaI
i czarny-laboratoryjny
- 1 podktadka dystansujaca
- 4 czapeczki retencyjne
(z6tta-0,6 kgf, rézowa-1,2 kgf, biata-1,8 kgf,
fioletowa-2,7 kgf).
¢ Doskonata kompatybilno$¢ z produktem wtoskiej
firmy Rhein83.
e Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.
L e NE—— Biala i fioletowa czapeczka
(mm) > 2 .z
Zétta i r6zowa czapeczka
0 MDROOPA .
Podkiadka dystansujaca
1.0 MDRO1PA ) . ) )
Housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny)
2.0 MDRO2PA i czarny-lab
3.0 MDRO3PA kacznik Meg-Rhein
z plastikowym transferem wyciskowym
4.0 MDRO4PA P wy it
5.0 MDRO5PA
6.0 MDRO6PA

System Meg-Rhein o
Overdenture wyciskowy 8.8

- 1tacznik Meg-Rhein
- 1 transfer wyciskowy
- 1 housing ze stali nierdzewnej (dynamiczny) » m
- 1 podktadka dystansujgca gg:gs:%;owal .
- 5 czapeczek retencyjnych
(czarny-lab, zotty-0,6 kgf, rézowy-1,2 kgf,
biaty-1,8 kgf, fioletowy-2,7 kgf).
¢ Doskonata kompatybilno$¢ z produktem wtoskiej

firmy Rhein83.
® Zalecany moment obrotowy: 15Ncm.
Wysoko$¢
przezdzigstowa Nr katalogowy

(mm)

0 MDROOP Biata i fioletowa czapeczka
1.0 MDRO1P Zotta i rézowa czapeczka
2.0 MDRO2P Podkiadka dystansujaca
3.0 MDRO3P Housing ze stali nierdzewnej i czary-lab
40 MDRO4P kacznik Meg-Rhein

z plastikowym transferem wyciskowym

5.0 MDRO5P
6.0 MDRO6P
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tgczniki i opcje protetyczne » Il. Protezy Overdenture

@ Komponenty tgcznika Meg-Rhein

Housing ze stali
nierdzewnej

* 5 sztuk/opakowanie

Housing ze stali
nierdzewnej
(dynamiczny)

* 5 sztuk/opakowanie

Czapeczka retencyjna
(czarna)

 Dla laboratorium

Czapeczka retencyjna
(fioletowa)

* Czapeczka fioletowa (2,7kgf) - jako uzupetnienie
(5sztuk/opakowanie).

* Moze by¢ stosowana dla wiekszej sity retencji
po biatej czapeczce (1,8 kgf).

Czapeczka retencyjna
(biata)

¢ Biata czapeczka (1,8 kgf) - jako uzupetnienie
(5 sztuk/opakowanie).

* Moze by¢ uzywana z wiekszg sitg retencji po rézowej
czapeczce (1,2kgf).

Czapeczka retencyjna
(rézowa)

* Rézowa czapeczka (1,2 kgf) - jako uzupetnienie
(5 sztuk/opakowanie).

Czapeczka retencyjna
(zotta)
* Zotta czapeczka (0,6 kgf) - jako uzupetnienie

(5 sztuk/opakowanie).

Nr katalogowy

MHP

Nr katalogowy

THP

Nr katalogowy

RCBP

Nr katalogowy

RCVP

Nr katalogowy

RCWP

Nr katalogowy

RCPP

Nr katalogowy

RCYP

= ®
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tgczniki i opcje protetyczne » Il. Protezy Overdenture

© Komponenty tgcznika Meg-Rhein

Transfer wyciskowy 3T

ze stali nierdzewnej 044CAIN

® 2 sztuki/zestaw.

® Produkt wtoskiej firmy - Rhein 83.

® Stuza do precyzyjnego pobierania wyciskow
metoda tyzki zamknietej.

Analog laboratoryiny

PLA

Narzedzie do usuwania

czapeczek retencyjnych oo1EC %

czapeczek retencyjnych 0B5IAC

40
Narzedzie do osadzania '
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Komponenty chirurgiczne MiNi» . Protokot chirurgiczny

Komponenty chirurgiczne MiNi

l. Protokot chirurgiczny

Aby uzyskac optymalng stabilizacje pierwotng uzyj ponizszej sekwencji wiercen.

Implant umieszcza sie do 0.5mm ponizej krawedzi kosci.

Rzeczywista dtugos¢ implantu jest o 0.5
mm kroétsza niz oznaczenia na wierttach
ksztattujgcych. Przy poprawnym nawier-
ceniu implant zostanie automatycznie
umieszczony 0.5mm ponizej poziomu
kosci.

@ Sekwencja wiercen

——— ¢ 0.5mm
ponizej linii
.y - kosci
-
y o E Rzeczywista
- diugosce
e 3 implantu
w i 8 9.5mm
[ ]
.‘ 1 4 wartos¢ Y
L - 0.5mm

Rzeczywista gtebokos$¢ otworu: 10.5mm

= 0.5mm ponizej linii kosci + 9.5mm

rzeczywistej dtugosci implantu + 0.5

wartosci Y.

* Implant @3.0 (warto$c Y=0.5mm), Implant
@3.25 (wartosc Y=0.6mm)

Wiertto
poczatkowe 220 @2.5

\

I
e}
K
5

9.5mm
10.0mm

Wiertto
poczatkowe 920 @2.5 2.8

\

I
lo
o
¢

10.0mm

Rzeczywista gtebokos$¢ otworu: 10.5mm
= 0.5mm ponizej linii kosci + 9.5mm
rzeczywistej dtugosci implantu + 0.5
wartosci Y.

Rzeczywista gtebokos$¢ otworu: 10.6mm
= 0.5mm ponizej linii kosci + 9.5mm
rzeczywistej dtugosci implantu + 0.6
wartosci Y.
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Komponenty chirurgiczne MiNi» Il. Komponenty chirurgiczne

Il. Komponenty chirurgiczne

Komponenty do systemu MiNI™ sg zawarte w kazdym zestawie chirurgicznym AnyOne.
Mogg by rowniez zakupione oddzielnie.

MiNi
Wiertto 0]] lot uj QCG Srednica Dlugoéé(mm) Nr katalogowy
¢ Stosowane do wiercen w kosci korowej aby 33 ‘LD1618S
zaznaczy(? dokfadne miejst?e preparacji. y 1.6 38 LD1618M
® Zalecane jest wprowadzenie wiertta na gteboko$¢
zgodnag z planowang dtugoscia implantu. 43 “L.D1618L
* oddzielnie w sprzedazy
MiNi
Wiertto ksztahuiace $rednica Diugosé(mm)  Nr katalogowy @2.5 228
Ja i E K E
* Do uzycia z implantami MiNi. 33 SD2518S
2.5 38 *SD2518M |
43 *SD2518L
33 SD2818S I I I
2.8 38 *SD2818M I
43 *SD2818L
* oddzielnie w sprzedazy
MiNi
Wkretak maszynowy Tvp p—
|mplantu Krotki *HCS17
Do uzycia z implantami MiNi. Diugi *HCL17
* oddzielnie w sprzedazy
MiNi
Wkretak implantu Tvp Nr katalogowy
na raczete Krotki “RCS17
* Do uzycia z implantami MiNi. Diugi “RCL17
* oddzielnie w sprzedazy
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Auto-Max™

Pobleracz Koscl Autogenne)

Specjalny ksztaft tngcych
topatek pozwala na prace
przy wolnych obrotach.

Szeroki otwor do tatwego usuwa-
nia zebranej kosci. Ogranicznik

- Materiat: Ti-6Al-4V (stop tytanu)

- Powtoka: powtoka TiN
Unikalna konstrukcja dla tatwego
suwanig ogranic;znikienj, ale dajgca Forma zaprojektowana dla tatwego
odpowiedni opér w miarg: postepu zakfadania i zdejmowania.
wiercenia.
Ksztatt przeznaczony do bez- Optymalnie zaprojektowany,
piecznego pofaczenia z ogra- aby nie traci¢ kosci.
nicznikiem. Rant zabezpieczajacy
pozycje ogranicznika na poczatku
pracy. 4mm Stop

Opis Nr katalogowy Specyfikacja

Centralny pin zapobiegajacy AM2535 = @2.5~@3.5/ Stopper

$lizganiu sie podczas wiercenia.

AM6070 @6.0~07.0 / Stopper
Auto-Max

AM4050 @4.0~35.0 / Stopper
tatwa i szybka praca AM5060  ©5.0~36.0 / Stopper

e \Wystarczajgca site ciecia mozna uzyska¢ nawet przy ni-
|
“ 4mm
f——
7.0

skich obrotach. Autogenna ko$¢ moze by¢ zebrana w cig-
gu 10 sekund.

e ||l0o$¢ zebranej kosci jest rownowazna do rozmiaru kazdego
AutoMax.

e Umozliwia szybkie i fatwe zbieranie kosci w ramach jednej

procedury. E H
e Narzedzie moze by¢ dokfadnie oczyszczone, poniewaz
ogranicznik jest fatwo zdejmowalny. ]
e Otwor w ksztalcie litery V, catkowicie zapobiega rozpry- |
skom odtamkéw kostnych podczas wiercenia.
i S —

e Moze by¢ stosowany do wszystkich klas kosci, zachowu-
jac doskonatg wytrzymato$¢. 3.5 5.0 6.0



I-Gen™ Augmentacja

Membrana GBR dla idealnej regeneracji wyrostka

VOENL \WYSDKDSET Srub goyacueh | zawykayacyen
Nalezy przygotowac sie na jedno lub dwufazowe
podejscie chirurgiczne w zaleznosci od sytuacji.

Pridtvzenic rukome

powinno by¢ rozwazane 7 1.5 v
przy wiekszych defektach przedtuzenie poziome potrzebne jest
obustronnie na wyrostku. do stworzenia >2mm kosci po stronie

Musi miec co najmniej

W przestrzeni

nad platformg implantu:
Stworz te przestrzen

z uzyciem dostepnej
sruby i-Gen dostepnej

teraz do r6znych
implantow.

przedsionkowej po zakonczeniu re-
modelingu.

e

7100 92 oty

wraz z obecnoscia zaokraglone
go stopnia unika sie podraznienia
kanek miekkich.

0,5 ~ \,0mm
Po usunieciu membrany
pojawi sie obkurczenie.

BrzLg Na Koy
powinien byc zaada-
ptowany do kontaktu
z koscia.

3 iy Tt TR ¥ v
e e o b Linia ideainego
T . : POTIOWIU YLALNLYAC)

Membrany i_Gen [ Mata |  [Regularnal [Szerokal

e
PL W
0

B

. A1 1G1W4509 3

4 10 11 55 - | - A2 IGIW5510 " % %
4 11 1 65 - | - A3 IGIWe5N * - |
\ 5 9 11 45 - -  B1 1G2W0918 y y y‘
B2

65 11 1 55 - - B2 IG2W1120 B1 B3

BW BD LL
Szerokosé Wymiar Diugosé
BD n PL policzkowa BL  Policzkowy LW Jezykowa  Typ Nr
//*i )L Szerokosé Diugosé Szerokosé
= e Grbietn Rl J;zrykowa ez
/
/ 4 9 M 45 - - Al A2 A
\\
L \

13 11 | 65 - - B3 1G2W1323

MegaGen oferuje na poczatek dwa wygodne

9
| oplacalne pakiety -Gen. Dostepny jest pakiet 5 9 11 45 6 425 C1  IG3W0921 & e f’%

Peiny i pakiet Testowy, jak réwniez kazda 6.5 11 11 55 8 425 C2  IG3W1125 y
z membran i-Gen osobno. H
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@ Komponenty i-Gen

A H Wysok
Sruby i-Gen D orzen KO8 ) Nr katalogomy o—
3 przezdzigstowa
1.0 1A2010
M 2.0
e Straumann (Standard & Standard Plus) M2.0 20 I1A2020
©3.3/4.1/4.8
* Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy) 3.0 1A2030
©4.3/5.0/ 6.0 1.0 1A1810 .
o Astra (Osseospeed) Wysokos
@4.5/ 5.0/ 5.0S M1.8 2.0 1A1820 przezdzigstowa
e Dentium (Superline)
3.6/ 4.0/ 4.5/ 5.0/ 6.0/ 7.0 3.0 1A1830
¢ Dio (Steady)
©3.8/ 4.0/ 4.5/ 5.0/ 6.0/ 6.5/ 70 1.0 IA1610
« Dio (SM)
@3.8/ 4.1/ 4.5/ 5.0/ 5.3/ 5.9/ 6.4/ 6.9 M1.6 20 IA1620
 Dio (IFI) 3.0 1A1630 Wysokos¢
©@3.5/ 4.0/ 4.8/ 6.5 przezdzigstowa
¢ Neobiotech 1.5 1A1415
(IS) ©3.5/ 4.0/ 4.5/ 5.0
(IT) ©3.5/ 4.0/ 5.0 M1.4 2.0 1A1420
® Osstem
(S-clean) @3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8 30 IA1430
(i-Clean) ©3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8 Wysokosé
e Dentis przezdzigstowa
(S-clean) @3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8
(i-Clean) @3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8
M 1.8

* MegaGen (AnyRidge)

* Dentsply (Ankylos C/X Implant)
@4.5/ 5.5/ 70

® Zimmer (TSV)
©@3.2/38.7/ 4.1/ 4.7/ 5.2/ 5.7/ 6.0

¢ Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy)
3.5

M 1.6

e Straumann (Bone Level) 3.3/ 4.1/ 4.8

 3i (Osseotite certain & Full Osseotite NT Certain)
@3.25/ 4.0/ 5.0/ 6.0

¢ Dentsply (XiVE) @3.4/ 3.8/ 4.5

e Osstem (TS) @3.5

M1.4

* MegaGen (MiNi)

® Astra (Osseospeed) @3.5S
¢ Dentsply (XiVE) @3.0

- Uzyj klucza recznego (1.2 Heks) Heks 1.2 1CS3510
¢ Do uzytku w przypadku gojenia zamknietego.

Sruba Gojaca i-Gen Wysokoses (mm) R —
* Do uzytku w przypadku gojenia otwartego. 15 FHA402 WyS-I i
2.5 FHA403

Sruba Zamykajgca i-Gen fﬁ

3.5 FHA404
KIUCZ RQCZI’]y (1 .6 Heks) Dtugos¢ (mm) Typ Nr katalogowy
e Stuzy do pr?ylfrecenia $ruby i-Gen c!o im.plantl.J. Do 10 Krotki TCMHDS1600
przykrecenia $ruby i-Gen wystarczajgca jest sita
palcow. 15 Dhugi TCMHDL1600 Dt
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Instrument

MEGA |SQ " ™ Oryginalna technologia od firmy Osstell

- Wyrafinowany design MEGAISQ Il
- Poreczny rozmiar typ AnyOne
(kieszonkowy) o ARG
- Wygodna uzytecznosc Yp RV
(bezprzewodowa) Smart Peg typ
AnyRidge Octa 1 @

- Wysoka wytrzymatosc
typ MiNi

OSSTELL-AQ77
OSSTELL-ARG7

Kolor swiatta zmienia sie zgodnie z wartoscig ISQ

AnyRidge AnyOne  MiNi

60 65 70

REDNIA STABILNOS

Wyswietlacz pokazuje wartosci zmierzone w Kierunkach
BL (policzkowo-jezykowy) i MD (mezialno-dystainy).

e 5
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Nagrywaj i porownuj pomiary z BL i MD.



Instrument

Bezprzewodowy, automatyczny klucz dynamometryczny

MEG-TORQ®

Opis Nr katalogowy

MEG-TORQ
2 klucze maszynowe w zestawie. MEG-TORQ
[1 diugi, 1 krétki(1.2 Heks)]
Krotki MDRO050S
Slot 0.5 .
Diugi MDRO50L
Ultra krotki . MDRO090SS
Heks 0.9 Krotki MDRO090S
Diugi MDRO90L
Ultra krotki = MDR120SS
Klucz Heks 1.2 Krotki MDR120S
eks 1.
maszynowy Diugi MDR120L
Ekstra dlugi. MDR120EL
Krotki MDR125S
Heks 1.25 :
Dtugi MDR125L
Krotki MDR160S
Heks 1.6
Diugi MDR160L
Heks 3.0 = Ultra krotki RDI30U

Doktadna wartos¢ momentu obrotowego!
@ Uzyj jako drugiego silnika w przypadkach miekkiej kosci

(Maksymainy moment obrotowy 35Ncm)
Szybkie usuwanie wielu czesci protetycznych

0000

tatwo dostepny w obszarach zebow trzonowych
Dostep do implantow w obszarach dystalnych
Doktadnie notuje liczbe momentow

dokrecenia sruby tgcznika

On / Off, wyb6ér momentu obrotowego

Potaczenie najwyzszej Swiatowej

klasy silnika FAULHABER i szwajcarskiej

przektadni redukcyjne;j.

Przycisk operacyjny (A)

Przycisk operacyjny (B)

Zgodnie z ruchem wskazowek
zegara / Przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara

Wybér RPM

LCD Panel [ - RPM

“Informacje
o rotacji

“Informacje
0 momencie obrotowym

- Stan baterii

Tryb kalibracji



i MEGAGEN

POLSKA

tel.: +48 575 656 255
biuro@megagen.pl
www.megagen.pl

ANYONE®

MPLACOMN=

tel.: +48 61 663 07 86
biuro@implacore.pl
www.implacore.pl





