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Podczas procesu produkcyjnego 
tworzenia powierzchni XPEED®, 
powierzchnia S-L-A jest całkowicie 
neutralizowana w celu usunięcia 
resztek kwasowych. Niebieski kolor 
powierzchni XPEED® jest symbolem 
czystości.
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Łatwy sposób na uniknięcie zablokowania w kości podczas wszczepiania implantów AnyRidge
1. �Ze względu na bardzo dużą stabilność początkową implantu AnyRidge, może on ulec zablokowaniu 

podczas umieszczania go, szczególnie w twardej kości żuchwy. Najlepszym i najłatwiejszym sposo-
bem aby tego uniknąć jest stosowanie "zasady jednego milimetra". Gdy klinicysta w pełni zrozumie 
koncepcję i właściwości systemu AnyRidge, może dostosować odpowiednio sekwencję wiercenia, aby 
uzyskać preferowaną stabilizację pierwotną. Zasada ”jednego milimetra" jest prosta; jeśli implant wpro-
wadzany z siłą 40Ncm wystaje ponad grzbiet wyrostka zębodołowego mniej niż 1 milimetr używamy 
klucza zapadkowego (raczety), aby dokręcić go do preferowanej pozycji. Zalecamy umieszczenie plat-
formy implantu 0,5~1,0mm pod krawędzią kości. 

2. �Jeśli implant zablokował się w kości, wystając ponad 1 mm powyżej krawędzi kości żuchwy, zaleca się 
jego wykręcenie przy użyciu klucza zamiast próby wkręcania go z nadmiernym momentem obrotowym. 
Należy użyć wiertła do kości korowej, które jest dołączone do zestawu chirurgicznego, a głębokość 
wiercenia w kości korowej można dostosować do stanu kości. Następnie ten sam implant wprowadza-
my do przygotowanego otworu kostnego.

Przykład 1)
W przypadku kości mięk-
kiej typu D4 można wpro-
wadzić implant o średnicy 
5mm po wykonaniu otworu 
o średnicy 2.9mm. Zostanie 
osiągnięta wspaniała stabi-
lizacja pierwotna implantu.

Przykład 2)
W twardej kości zaleca-
ne jest wykonanie otworu 
o prawie tej samej średnicy, 
co średnica implantu.
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1. �Wszystkie elementy 
przejściowe i tymcza-
sowe mają „stopień” 
na podstawie, zapo-
biegający powstawa-
niu zimnego spawu.

2. �Wszystkie docelowe 
łączniki osiągną 
silne połączenie 
z implantem nawet, 
gdy będą dokręcone 
z siłą palców!
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Łącznik EZ Post
kątowy

Klucz do 
transferów
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- �Śruba kliniczna i laboratoryjna (AANMSF/AANMST) 
w komplecie.

• �Do wykonywania indywidualnych łączników 
w trudnych przypadkach.

• �Wykonane ze stopów szlachetnych 
i nieszlachetnych.

• �Punkt topienia stopu złota: 1400 - 1450℃.
• �Karbowana powierzchnia tulei ułatwiająca 

modelowanie z żywicy/wosku.
• �Zalecany moment obrotowy: 30Ncm.

- �Śruba kliniczna i laboratoryjna (AANMSF/AANMST) 
w komplecie.

• �Do wykonywania indywidualnych łączników 
w trudnych przypadkach. 

• �Mogą być odlewane z użyciem stopów 
nieszlachetnych (stopy Ni-Cr, Cr-Co).

• �Temperatura topnienia stopów nieszlachetnych: 
uzależniona od producenta stopu.

• �Karbowana powierzchnia tulei ułatwia  
modelowanie żywicą / woskiem.

• �Temperatura topnienia CCM: 1380 - 1420℃.
• Zalecany moment obrotowy: 35Ncm.
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- �Zawarta w opakowaniu implantu.
• �Użyj klucza ręcznego (1.2 Heks). 
• �Używany przy gojeniu zamkniętym.
• �Chroni wewnętrzną strukturę implantu.
• �Zalecany moment obrotowy: recznie (5 - 8Ncm).
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Funkcjonowanie łącznika wieloczęściowego i korzyści z niego płynące:

	y 2 zintegrowane implanty wszczepione ukośnie w pozycjach dystalnych rozpraszają pionowe siły działające na kość wyrostka 
zębodołowego.

	y Multi-unit to zestaw 4 implantów i 4 łączników. 
Oznacza to, że chirurg stosunkowo łatwo umieści 4 implanty w kości wyrostka zębodołowego, gdzie występuje dużo kości 
gąbczastej.

	y Jeśli pacjent nie ma wystarczającej ilości kości, lekarz może użyć materiału kostnego do przeszczepów kostnych.  
Jednakże, ukośnie wszczepione implanty często rekompensują niewystarczającą objętość kości pacjenta i uzyskują  
dobre zakotwiczenie dzięki kątowej pozycji.

	y Ponadto, kątowo umieszczone implanty omijają ważne miejsca anatomicznie, takie jak nerw zębodołowy dolny i zatoka 
szczękowa.

	y Możliwe jest zastosowanie techniki „All on X” z wykorzystaniem programu R2GATE.

034



Prosty: 1.5, 2.5, 3.5, 4.5mm
17°: 2.5, 3.5, 4.5mm
30°: 3.5, 4.5mm
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MUAALT
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• Śruba dokręcająca łącznik (M1,8 i M2.0): 25Ncm.
• Śruba dokręcająca cylinder (M1,4): 15Ncm.
• Łącznik prosty (M1,8 i M2.0): 15Ncm.
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Meg-Rhein
Może skompensować kąt nachylenia implantu 
do 50°.

Połączona struktura głowicy i obudowy jest najmniejsza 
na rynku. 

Element retencyjny jest oparty na włoskiej technologii 
i ma jednolite właściwości fizyczne. Dla każdego pacjenta 
można dobrać odpowiednie siły retencyjne (600gf, 
1200gf, 1800gf, 2700gf) oznaczone kolorami.
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Łącznik Meg-Loc i komponenty Kerator
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491EC
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AnyRidge Ø4.0

0.6

4.5

heks

AANIPR4015L

6 AANIPR4016L

8 AANIPR4018L

1.5

4.5 AANIPR4025L

6 AANIPR4026L

8 AANIPR4028L

3.0

4.5 AANIPR4035L

6 AANIPR4036L

8 AANIPR4038L

4.0

4.5 AANIPR4045L

6 AANIPR4046L

8 AANIPR4048L

0.6

4.5

bez heksa

AANIPR4015NL

6 AANIPR4016NL

8 AANIPR4018NL

1.5

4.5 AANIPR4025NL

6 AANIPR4026NL

8 AANIPR4028NL

3.0

4.5 AANIPR4035NL

6 AANIPR4036NL

8 AANIPR4038NL

4.0

4.5 AANIPR4045NL

6 AANIPR4046NL

8 AANIPR4048NL

Standard
Typ Nr katalogowyWysokość 

filaru
Wysokość 
przezdz.ŚrednicaSystem

AnyRidge Ø4.5

0.6

4.5

heks

AANIPR4515L

6 AANIPR4516L

8 AANIPR4518L

1.5

4.5 AANIPR4525L

6 AANIPR4526L

8 AANIPR4528L

3.0

4.5 AANIPR4535L

6 AANIPR4536L

8 AANIPR4538L

4.0

4.5 AANIPR4545L

6 AANIPR4546L

8 AANIPR4548L

0.6

4.5

bez heksa

AANIPR4515NL

6 AANIPR4516NL

8 AANIPR4518NL

1.5

4.5 AANIPR4525NL

6 AANIPR4526NL

8 AANIPR4528NL

3.0

4.5 AANIPR4535NL

6 AANIPR4536NL

8 AANIPR4538NL

4.0

4.5 AANIPR4545NL

6 AANIPR4546NL

8 AANIPR4548NL

MiNi Ø3.0 0.6
2.5 heks MIPN3013T

2.5 bez heksa MIPN3013NT

Typ Nr katalogowyWysokość 
filaru

Wysokość 
przezdz.ŚrednicaSystem
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AOCEPS5015T
AOCEPS5016T
AOCEPS5018T
ANOEPS5015T
ANOEPS5016T
ANOEPS5018T
AOCEPR5515T
AOCEPR5516T
AOCEPR5518T
ANOEPR5515T
ANOEPR5516T
ANOEPR5518T
AOCEPW6515T
AOCEPW6516T
AOCEPW6518T
ANOEPW6515T
ANOEPW6516T
ANOEPW6518T
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ICRH2324H

ICWH2324H

AGBP40

R2ID2601 R2SD2505

MDE150
AGHA MRE400S

AGBP50 AGBP60

ICRH2324

ICWH2324

Ø3.4

Ø5.0

5.0

R2CD3405

Ø3.8 R2CD3805

Ø4.3 R2CD4305

Ø4.8 R2CD4805

Ø5.3

Ø6.5

R2CD5305

Ø5.8 R2CD5805

Ø6.3 R2CD6305

Średnica Wysokość 
(mm)

Średnica  
szablonu

Nr  
katalogowy Wiertła do kości 

korowej
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MTW300ATKlucz dynamometryczny MTW300AT

Adapter (Maszynowy) TTAI100

Adapter (Raczeta) TTAR100
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Ø1.8

Ø3.5

8.0 R2SD1808N
9.5 R2SD1810N
11.0 R2SD1811N
12.5 R2SD1813N

Ø2.5

8.0 R2SD2508N
9.5 R2SD2510N
11.0 R2SD2511N
12.5 R2SD2513N

Ø2.8

8.0 R2SD2808N
9.5 R2SD2810N
11.0 R2SD2811N
12.5 R2SD2813N

Średnica Nr  
katalogowy 

Średnica 
szablonu

Wysokość 
(mm)

Wiertła ze 
stoperem

Gwintownik

Wiertło
pilotujące

Przenośnik implantu
(maszynowy)
(opcjonalny)

Przenośnik 
implantu

R2TD34MIR2TD30MI ICNH1722

R2ID1901N

ICNH1722H

Drugie wiertło

R2SD1805N

060



– 061



062



– 063



064



– 065



066



– 067



068



• �W przypadku kości nieregularnej wiertło ze stoperem 
pozwala dokładnie ją nawiercić spłaszczając kość.

• �Lanca spłaszczająca i obudowa są połączone razem.  
Dwa rodzaje średnic obudowy (Ø5,0 i Ø6,0) są 
skomponowane zgodnie z wielkością końcową  
średnicy wiertła.

• �Ø5,0 = Wiertło ze stoperem Ø2,0 ~ Ø4,3 
Ø6,0 = Wiertło ze stoperem Ø4,8 ~ Ø5,4
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• Kontroluje głębokość trepanacji.
• �Szczególnie przydatne w przypadkach o ograniczonej 

dostępności kości.
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Wszystko, czego potrzebujesz, 
aby przenieść swoją praktykę 
na wyższy poziom.

Odwiedź getmedit.com/ALL-IN  
lub zeskanuj kod QR, aby 

dowiedzieć się więcej.

ALL IN
Komfort 
Kontrola 
Opieka





Nowa era skanerów 
wewnątrzustnych oparta  
na sztucznej inteligencji

	x szybsze skanowanie
	x doradztwo poprzez 

udostępnianie w chmurze

Feature & Functions
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